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About This The Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC Quick Reference Guide (QRG) has
Guide basic product information such as mounting, menu options, and DMX values.
Download the User Manual from www.chauvetlighting.com for more details.

Disclaimer The information and specifications contained in this QRG are subject to
change without notice.

Safety Notes These Safety Notes include important information about installation, use, and

maintenance.
This product is not intended for permanent installation.
Only connect this product to a grounded and protected circuit.

- Always disconnect from power before cleaning or replacing the fuse.

- Do not look at the light source when the product is on.

A - Make sure the power cord is not crimped or damaged.

Never disconnect this product from power by pulling on the cord.
When mounting this product overhead, use a safety cable.
Do not allow flammable materials close to the unit while operating.
Do not touch this product when it is operating because it may be hot.

The voltage of the outlet to which you are connecting this product must
be within the range stated on the decal or rear panel of the product.

This product is for indoor use only! (IP20) To prevent risk of fire or
shock, do not expose this product to rain or moisture.

Always mount this product in a location with adequate ventilation, at
least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.

- Be sure that no ventilation slots on the unit’s housing are blocked.
@ - Never connect this product to a dimmer or rheostat.
Replace the fuse with another of the same type and rating.

Only use the handles or attached mounting clamp of appropriate weight
capacity to carry this product.

The maximum ambient temperature is 104 °F (40 °C). Do not operate
this product at higher temperatures.

In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
Do not open this product. It contains no user-serviceable parts.

Contact Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact your
distributor to  request support or return a product. Visit
www.chauvetlighting.com for contact information.

What is - [ntimidator™ Wash Zoom 350 IRC - Warranty Card
Included - Power Cord - Quick Reference Guide
Thread Reducing Adaptor

To Begin Unpack your Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC and make sure you have
received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged,
notify the carrier immediately, not CHAUVET®.
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Description The Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC is a feature-packed compact moving
head wash fitted with 20 W quad-color RGBW LEDs. Motorized zoom
allows short-throw and long-throw applications. Simple navigation and full
text readout is displayed on a high-contrast, full-color LCD display. Generate
a synchronized show in Master/Slave mode with easy-to-access, built-in
automated programs. The optional IRC-6 remote from CHAUVET® offers
convenient, wireless non-DMX control. The Intimidator™ Wash Zoom 350
IRC fits best in the CHS-50 VIP Gear Bag available from CHAUVET®.
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AC Power This product has an auto-ranging power supply that can work with an input
voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking For the maximum number of Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC products
that you can power link at each voltage, see the User Manual or the sticker on
the product.

Fuse 1.
Replacement g

4.

Disconnect the product from power.

Using a flat-head screwdriver, loosen the fuse holder and pull straight out.
Remove the blown fuse from the holder and replace with a fuse of the
exact same type and rating.

Re-insert the fuse holder and reconnect power.

Infrared Remote The Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC is compatible with the Infrared

Control
(IRC-6)

6 Remote Control 6 (IRC-6) from CHAUVET®.

The following IRC-6 buttons are used with the Intimidator™ Wash 350 IRC:

<BLACKOUT?> - turns LED on/off

<AUTO> - selects auto program mode

<SOUND?> - selects Sound-Active mode

<STROBE> - strobing (0-20 Hz)

<SPEED> - auto program speed

<SENSITIVITY> - selects sound sensitivity

<%> - dimmer

<MANUAL> - white LED manual control

<FADE/SNAP> - color change

<R> - red LED manual control

<G> - green LED manual control

<B> - blue LED manual control

<+> - shutter/dimmer/sensitivity/pan speed/tilt speed and macro increase
<-> - shutter/dimmer/sensitivity/pan speed/tilt speed and macro decrease
<0> to <9> - pan/tilt macro movements
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Mounting Before mounting this product, read the Safety Notes.

Mounting Clamp
(works with CLP-15 or CLP-15N

Safety Cable
clamp from CHAUVET®)

Threaded Mounting Hole
size M12 on bottom panel

Handle (x2)

Rubber Feet (x4)
for floor mounting

Product
Mounting
Diagram

down to M10 size. The smaller M10 size works with the CLP-10 clamp from

The included Thread Reducing Adaptor changes the built-in threaded mounting hole
CHAUVET®.

Control Panel Button |Function

Description <MENU> |Exits from the current menu or function

<UP> Navigates upwards through the menu list and increases the

numeric value when in a function
<DOWN> Navige_ltes downward_s through_ the menu list and decreases the
numeric value when in a function
<ENTER> Enables the cu[’rently displayed menu or sets the currently
selected value into the selected function
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Menu Options

Main Function

Programming Levels

Description

Address 001-512 Sets the DMX starting address
DMX ;;g: Selects DMX mode
Auto Auto01—Auto16 | Selects auto program
Run Mode Sound Selects Sound-Active mode
Slave Selects Slave mode
IR Selects infrared control
Pan Reverse OFF Normal pan operatign
ON Reverse pan operation
Tilt Reverse OFF Normal tilt. operatiqn
ON Reverse tilt operation
540 Selects the 540° pan angle range
Pan Angle 360 Selects the 360° pan angle range
180 Selects the 180° pan angle range
270 Selects the 270° tilt angle range
Tilt Angle 180 Selects the 180° tilt angle range
90 Selects the 90° tilt angle range
Normal
P/T Speed Fast Selects the panning/tilting speed
Slow
Auto Sets fan speed according to temperature
Fans
Full Fan speed set to full speed
OFF Display background light turns off after
Setup Display inactivity
ON Display background light stays on
OFF Normal display
Screen Rev ON Reverse display
Square
Dimmer Curve | Squa Selects the dimmer curve mode
SCurve
Linear
Dimmer Speed Fast Selects the dimmer speed
Smooth
RED
Color Balance GREEN Selects color balance (100 to 255)
BLUE
WHITE
Sensitivity 001—100 Sets sound sensitivity
Reset Resets the product
Factory Set Loads factory defaults
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Menu Options (cont.)

Main Function Programming Levels Description
Ver VX Displays the software version
Svs Info Running Mode XXXXX Displays the current running mode
y DMX Address XXX Displays the current DMX address
Temperature XXX Displays the LED temperature in Celsius

DMX Linking The Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC can work with a DMX controller
when linked by DMX serial connections. Instructions for connecting and
configuring this product for DMX operation are in the User Manual. If you
are not familiar with DMX, download the DMX Primer from
www.chauvetlighting.com.

Starting To ensure full access to all channels in each DMX mode, the highest
Address recommended DMX address is 484.

Master/Slave The Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC uses the DMX data connection for
Connection its Master/Slave mode. Instructions for connecting and configuring this
product for Master/Slave operation are in the User Manual.
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DMX Values
29-CH Channel |Function Value |Percent/Setting
1 Pan 000 & 255 |0 to 540°
2 Fine Pan 000 & 255 | Fine control of panning
3 Tilt 000 & 255 |0 to 270°
4 Fine Tilt 000 & 255 | Fine control of tilting
5 Speed 000 & 255 | Pant/Tilt speed (fast to slow)
6 Red 000 & 255 |0 to 100%
7 Green 000 & 255 |0 to 100%
— Zone 1
8 Blue 000 & 255 |0 to 100%
9 White 000 &S 255 |0 to 100%
10 Red 000 &S 255 |0 to 100%
1 Green 000 & 255 |0 to 100%
= Zone 2
12 Blue 000 & 255 |0 to 100%
13 White 000 & 255 |0 to 100%
14 Red 000 &S 255 |0 to 100%
15 Green 000 & 255 |0 to 100% Zone 3
16 Blue 000 &S 255 |0 to 100%
17 White 000 &S 255 |0 to 100%
18 Red 000 & 255 |0 to 100%
19 Green 000 & 255 |0 to 100%
— Zone 4
20 Blue 000 & 255 |0 to 100%
21 White 000 &S 255 |0 to 100%

Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC Zones of Control
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DMX Values (cont.)

29-CH cChannel |Function Value |Percent/Setting

(cont.) 000 &S 004 | No function
005 & 009 | Color 1
010 & 014 | Color 2
015 & 019 | Color 3
020 &S 024 | Color 4
025 & 029 | Color 5
030 & 034 | Color 6
035 & 039 | Color 7
040 & 044 | Color 8
045 & 049 | Color 9
050 & 054 | Color 10
055 & 059 | Color 11
060 & 064 | Color 12
065 © 069 | Color 13
070 & 074 | Color 14
075 & 079 | Color 15
080 & 084 | Color 16
085 & 089 | Color 17
090 S 094 | Color 18
095 & 099 | Color 19
100 & 104 | Color 20
22 Colors 105 & 109 |Color 21
110 & 114 | Color 22
115 & 119 | Color 23
120 © 124 | Color 24
125 & 129 | Color 25
130 © 134 | Color 26
135 & 139 | Color 27
140 & 144 | Color 28
145 & 149 | Color 29
150 & 154 | Color 30
155 & 159 | Color 31
160 © 164 | Color 32
165 © 169 | Color 33
170 & 174 | Color 34
175 & 179 | No function
180 & 201 |Clockwise color change (fast to slow)
202 & 207 | Stop (color stays in the current color)

Counter-clockwise color change
(slow to fast)

230 & 234 | No function
235 & 249 | Color jump (fast to slow)
250 & 255 | Sound-Active colors

208 © 229




Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC QRG

EN

DMX Values (cont.)

29-CH cChannel

Function

Value

Percent/Setting

(cont.)

23

Built-in Control

000 & 015

No function

016 & 031

Zone macro 1

032 & 047

Zone macro 2

048 S 063

Zone macro 3

064 S 079

Zone macro 4

080 & 095

Zone macro 5

096 © 111

Zone macro 6

112 & 127

Built-in 7 (zone macros 1—6)

128 © 143

Built-in 8

144 S 159

Built-in 9

160 & 175

Built-in 10

176 & 191

Built-in 11

192 & 207

Built-in 12

208 © 223

Built-in 13

224 & 239

Built-in 14

240 & 255

Built-in 15 (built-in 8—14)

24

Built-in Speed

000 & 255

Zones and built-in speed (slow to fast)

25

Dimmer

000 &S 255

0 to 100%

26

Shutter

000 & 019

Closed

020 S 024

Open

025 S 064

Strobe effect (decreasing speed)

065 S 069

Open

070 & 084

Fast on, slow off (decreasing speed)

085 & 089

Open

090 & 104

Slow on, fast off (decreasing speed)

105 © 109

Open

110 © 124

Random shutter (decreasing speed)

125 & 129

Open

130 © 144

Random fast on, slow off (decreasing speed)

145 & 149

Open

150 & 164

Random slow on, fast off (decreasing speed)

165 & 169

Open

170 © 184

Pulse effect 1 (decreasing speed)

185 © 189

Open

190 © 204

Pulse effect 2 (decreasing speed)

205 & 209

Open

210 & 224

Gradually on and off (decreasing speed)

225 & 229

Open

230 & 244

Pulse effect 3 (decreasing speed)

245 S 255

Open

27

Zoom

000 S 255

Zoom in and out

10
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DMX Values (cont.)
29-CH cChannel |Function

Value

Percent/Setting

(cont.)

28 Control Functions

000 S 009

No function

010 & 014

Blackout while panning/tilting

015 & 049

No function

050 & 054

Reset pan

055 & 059

Reset tilt

060 S 064

Reset zoom

065 S 069

No function

070 & 074

Reset all

075 & 079

No function

080 & 084

Reverse panftilt

085 & 089

Reverse pan

090 S 094

Reverse tilt

095 S 099

Cancel reverse pan

100 © 104

Cancel reverse tilt

105 & 109

Cancel reverse panftilt

110 & 114

Pan/Tilt normal speed

115 & 119

Pan/Tilt fast speed

120 & 124

Pan/Tilt slow speed

125 & 129

Fan (full speed)

130 © 134

Fan (auto)

135 © 139

Dimmer, fast

140 & 144

Dimmer, smooth

145 & 255

No function

29 Movement Macros

000 & 007

No function

008 & 023

Automatic movement macro 1

024 S 039

Automatic movement macro 2

040 S 055

Automatic movement macro 3

056 © 071

Automatic movement macro 4

072 & 087

Automatic movement macro 5

088 © 103

Automatic movement macro 6

104 & 119

Automatic movement macro 7

120 & 135

Automatic movement macro 8

136 © 151

Sound-Active movement macro 1

152 © 167

Sound-Active movement macro 2

168 & 183

Sound-Active movement macro 3

184 & 199

Sound-Active movement macro 4

200 & 215

Sound-Active movement macro 5

216 © 231

Sound-Active movement macro 6

232 & 247

Sound-Active movement macro 7

248 © 255

Sound-Active movement macro 8

11
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DMX Values (cont.)

14-CH Channel |Function Value |Percent/Setting

1 Pan 000 & 255 |0 to 540°

2 Tilt 000 & 255 |0 to 270°

3 Speed 000 & 255 | Pan/Tilt (fast to slow)
4 Red 000 & 255 |0 to 100%

5 Green 000 & 255 |0 to 100%

6 Blue 000 & 255 |0 to 100%

7 White 000 & 255 |0 to 100%

000 & 015 |No function

016 &S 031 |Zone macro 1

032 & 047 | Zone macro 2

048 & 063 | Zone macro 3

064 & 079 | Zone macro 4

080 & 095 | Zone macro 5

096 & 111 |Zone macro 6

112 &S 127 |Built-in 7 (zone macros 1—6)

8 Built-in Control 128 & 143 | Built-in 8

144 S 159 |Built-in 9

160 © 175 | Built-in 10

176 © 191 |Built-in 11

192 & 207 | Built-in 12

208 & 223 |Built-in 13

224 & 239 |Built-in 14

240 & 255 | Built-in 15 (built-in 8—14)

9 Built-in Speed 000 & 255 | Zones and built-in speed (slow to fast)

10 Dimmer 000 &S 255 |0 to 100%

12
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DMX Values (cont.)

14-CH Channel

Function

Value

Percent/Setting

(cont.)

1

Shutter

000 & 019

Closed

020 & 024

Open

025 & 064

Strobe effect (decreasing speed)

065 & 069

Open

070 S 084

Fast on, slow off (decreasing speed)

085 & 089

Open

090 S 104

Slow on, fast off (decreasing speed)

105 © 109

Open

110 & 124

Random shutter (decreasing speed)

125 & 129

Open

130 & 144

Random fast on, slow off (decreasing speed)

145 © 149

Open

150 © 164

Random slow on, fast off (decreasing speed)

165 © 169

Open

170 & 184

Pulse effect 1 (decreasing speed)

185 & 189

Open

190 & 204

Pulse effect 2 (decreasing speed)

205 & 209

Open

210 & 224

Gradually on and off (decreasing speed)

225 & 229

Open

230 © 244

Pulse effect 3 (decreasing speed)

245 & 255

Open

12

Zoom

000 & 255

Zoom in and out

13
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DMX Values (cont.)

14-CH Channel

Function

Value

Percent/Setting

(cont.)

13

Control Functions

000 &S 009

No function

010 & 014

Pan/Tilt blackout

015 & 049

No function

050 & 054

Reset pan

055 & 059

Reset tilt

060 © 064

Reset zoom

065 & 069

No function

070 & 074

Reset all

075 & 079

No function

080 S 084

Reverse Pan/Tilt

085 & 089

Reverse pan

090 & 094

Reverse tilt

095 S 099

Cancel reverse pan

100 © 104

Cancel reverse tilt

105 & 109

Cancel reverse panttilt

110 & 114

Pan/Tilt normal speed

115 & 119

Pan/Tilt fast speed

120 © 124

Pan/Tilt slow speed

125 & 129

Fan (full speed)

130 & 134

Fan (auto)

135 & 139

Dimmer, fast

140 © 144

Dimmer, smooth

145 & 255

No function

14

Movement Macros

000 & 007

No function

008 & 023

Automatic movement macro 1

024 S 039

Automatic movement macro 2

040 S 055

Automatic movement macro 3

056 © 071

Automatic movement macro 4

072 & 087

Automatic movement macro 5

088 & 103

Automatic movement macro 6

104 & 119

Automatic movement macro 7

120 & 135

Automatic movement macro 8

136 © 151

Sound-Active movement macro 1

152 & 167

Sound-Active movement macro 2

168 © 183

Sound-Active movement macro 3

184 & 199

Sound-Active movement macro 4

200 & 215

Sound-Active movement macro 5

216 © 231

Sound-Active movement macro 6

232 © 247

Sound-Active movement macro 7

248 © 255

Sound-Active movement macro 8

14
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La Guia de Referencia Rapida (GRR) del Intimidator™ Wash Zoom 350
Acerca de p

Esta Guia

IRC contiene informacidn basica sobre el producto, como montaje, opciones
de mend y valores DMX. Descargue el manual de usuario de
www.chauvetlighting.com para informacion mas detallada.

Exencidn de La informacion y especificaciones contenidas en esta GRR estan sujetas a
Responsabilidad cambio sin previo aviso.

Notas de Estas notas de seguridad incluyen informacién importante sobre el montaje,
Seguridad uso y mantenimiento.

A

Este producto no esta cocebido para una instalacion permanente.
Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y
protegido.

Desconecte siempre de la alimentacion antes de la limpieza o sustitucion
del fusible.

NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.

Asegurese de que el cable de alimentacion no esta retorcido ni
estropeado.

Nunca desconecte este producto del cable de alimentacion agarrando o
tirando del cable.

Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.

NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad
cuando esté en funcionamiento.

NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podria
estar caliente.

La tension del enchufe al que conecte este producto ha de estar en el
rango establecido en el grabado o en el panel posterior de producto.

iEste producto es para uso en interiores solamente! (IP20) Para evitar
riesgos de incendio o descarga, no exponga este producto a la lluvia o la
humedad.

Monte siempre este producto en una ubicacién con ventilacion
adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.

Asegurese de que ninguna ranura de ventilacion en la carcasa de la
unidad queda blogueada.

Nunca conecte este producto a un atenuador o reostato.
Sustituya el fusible con uno del mismo tipo y categoria.

Use SOLAMENTE las asas o la abrazadera de montaje para mover este
producto.

La maxima temperatura ambiente es de 104 °F (40 °C). No haga
funcionar este producto a temperaturas mas altas.

En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo
inmediatamente.

NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.

15
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Contacto

Qué va -
Incluido -

Para Empezar

Descripcion

Vista General

Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda o México pongase en contacto con su
distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite
www.chauvetlighting.com para informacion de contacto.

Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC - Tarjeta de Garantia
Cable de Alimentacion - Guia de Referencia Rapida
Adaptador de Reduccién de Rosca

Desembale su Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC y asegurese de que ha
recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen
dafiados, notifiqueselo al transportista inmediatamente, no a CHAUVET®.

El Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC es una cabeza mévil compacta de
bafio de luz cargada de caracteristicas, equipada con LEDs de cuatro colores
RGBW de 20W. EI zoom con motor le permite aplicaciones a corta o larga
distancia. Experimente una navegacion sencilla con lectura completa de texto
gracias la pantalla LCD de alto contraste a todo color. Genere un espectaculo
sincronizado en modo maestro/esclavo con programas automatizados de facil
acceso. El mando a distancia opcional IRC-6 de CHAUVET® le proporciona
un practico control no-DMX sin cables. El Intimidator™ Wash Zoom 350
IRC cabe perfectamente en la bolsa de material CHS-50 VIP disponible en
CHAUVET®.

Yugo
o MM P :
| |
ul I
o Q
o o o Q
*®
‘O/O;IO o X‘\‘ 3
Pantalla LCD Sensor IR
Botones de Luz
Control Indicadora
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Entrada Entrada
DMX Portafusibles Alimentacion

/
/

Vista General
(posterior)

Vista Panel Posterior

Salida Salida
DMX Alimentacion

17
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Corriente Este producto tiene una fuente de alimentacion con deteccidn automatica que
puede funcionar con un rango de tensién de entrada de 100 a 240 VCA,
Alterna 50/60 Hz.

Alimentacioén en Para saber el maximo nimero de productos Intimidator™ Wash Zoom 350
Cadena RC que para cada tension puede conectar alimentando en cadena, consulte el
adhesivo del producto o el Manual de Usuario.

Sustitucion del 1. Desconecte el producto de la alimentacion.
Fusible 2. Con ayuda de un destornillador de cabeza plana, afloje el portafusibles y

extraigalo directamente.

3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustituya el fusible con otro
del mismo tipo y categoria.

4. Vuelva a insertar el portafusibles y conecte de nuevo la alimentacion.

Control Remoto El Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC es compatible con el control remoto
por Infrarrojos por infrarrojos IRC-6 de CHAUVET®.

(IRC-6)

Los siguientes botones del IRC-6 se usan con el Intimidator™ Wash 350
IRC:

<BLACKOUT> - apaga/enciende el LED

<AUTO> - selecciona el modo de programa automatico
<SOUND> - selecciona el modo Activo por sonido
<STROBE> - estroboscopio (0-20 Hz)

<SPEED> - velocidad del programa automatico
<SENSITIVITY> - selecciona la sensibilidad al sonido
<%> - atenuador

<MANUAL> - control manual del LED blanco
<FADE/SNAP> - cambio de color

<R> - control manual del LED rojo

<G> - control manual del LED verde

<B> - control manual del LED azul

<+> - aumento de obturador/atenuador/sensibilidad/velocidad
lateral/velocidad inclinacién y macro

<+> - disminucién de obturador/atenuador/sensibilidad/velocidad
lateral/velocidad inclinacién y macro

<0> a <9> - movimientos de macro lateral/inclinacion

18
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Montaje Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad.

Abrazadera de montaje

(sirve la abrazadera CLP-15 SCabIe_(;je d

0 CLP-15N de CHAUVET®) egurica
Orificio de montaje roscado

tamafio M12 en panel
inferior
Asa (x2)

Pies de Goma (4) )/
para montaje en

suelo

Diagrama de
Montaje del
Producto

roscado al tamafio M10. El tamafio mas pequefio M10 funciona con la

(D El adaptador de reduccién de rosca incluido cambia el orificio de montaje
abrazadera CLP-10 de CHAUVET®.

Descripcion Botén |Funcién
del Panel de <MENU> |Sale del menu o funcién actual

Navega hacia arriba por la lista de ment y aumenta el valor
Control  <UP> G : i0
numérico cuando esté en una funcién
Navega hacia abajo por la lista de menu y disminuye el valor
<DOWN> > 2 L
numérico cuando esté en una funcién
Habilita el men( actualmente en pantalla o configura el valor
<ENTER> - . -
seleccionado actualmente dentro de la funcion seleccionada

19
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Opciones de Menu

Nivel Principal

Niveles de Programacion

Descripcion

Address 001-512 Configura la direccién inicial DMX
DMX ;;g: Selecciona el modo de ejecucién DMX
Auto Auto01—Auto16 | Selecciona el programa automatico
Run Mode - - -
Sound Selecciona el modo Activo por sonido
Slave Selecciona el modo Maestro/Esclavo
IR Selecciona el control por infrarrojos
Pan OFF Funcionamiento desplazamiento lateral normal
Reverse ON Funcionamiento desplazamiento lateral inverso
Tilt OFF Funcionamiento inclinacién normal
Reverse ON Funcionamiento inclinacion inverso
540 Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 540°
Pan Angle 360 Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 360°
180 Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 180°
270 Selecciona el rango de inclinacién de 270°
Tilt Angle 180 Selecciona el rango de inclinacién de 180°
90 Selecciona el rango de inclinacién de 90°
Normal ) . )
PIT Speed Fast Selecc!ong la \_/glomdad de desplazamiento
lateral/inclinacion
Slow
Aut Configura la velocidad de ventilador segun la
Fans uto temperatura
Full Velocidad del ventilador al maximo
La luz de la pantalla se apaga después de la
Setup Display OFF inactividad P i i
ON La luz de la pantalla se queda encendida
Screen OFF Pantalla Normal
Rev ON Invierte la pantalla
Square
D(|:mmer | Squa Selecciona el modo de curva del atenuador
urve SCurve
Linear
I?s:r:er::r S:lac‘)sc:th Selecciona el valor del atenuador
RED
Bgloalr?;e GBT.EJIZN Selecciona el equilibrio de color (100 a 255)
WHITE
Sensitivity 001—100 Configura la sensibilidad al sonido
Reset Reinicia el producto.
Factory Set Carga los valores por defecto de fabrica
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Opciones de Menu (cont.)

Nivel Principal Niveles de Programacion Descripcién
Ver VX Muestra en pantalla la version de software
Svs Info Running Mode XXXXX Muestra el modo de ejecucién actual
y DMX Address XXX Muestra la direccion DMX actual
Temperature XXX Muestra la temperatura del LED en Celsius

Enlace DMX El Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC puede funcionar con un controlador
DMX cuando se enlaza por conexiones serie DMX. Las instrucciones para
conectar y configurar este producto para funcionamiento DMX estan en el
Manual de Usuario. Si no esta familiarizado con DMX, descargue el Manual
DMX de www.chauvetlighting.com.

Direccion de Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la
Inicio direccion DMX mas recomendable es 484.

Conexidn El Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC usa la conexion de datos DMX para
Maestro/Esclavo su modo Maestro/Esclavo. Las instrucciones para conectar y configurar este
producto para funcionamiento Maestro/Esclavo estdn en el Manual de

Usuario.
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Valores DMX

29-C Canal |Funcién Valor |Percentaje/Configuracion
1 Desplazamiento |\, 555 | g 4 540°
Lateral
2 Eesplaza_mlento 000 & 255 | Control fino del desplazamiento lateral
ateral Fino
3 Inclinacion 000 & 255 |0 a 270°
4 Inclinacion Fina 000 & 255 | Control fino de la inclinacién
5 |Velocidad 000 & 255 | 1t lincinacion (ripido a lento)
6 Rojo 000 & 255 |0 a 100%
7 Verde 000 &S 255 |0 a 100% Zona 1
8 Azul 000 &S 255 |0 a 100%
9 Blanco 000 &S 255 |0 a 100%
10 Rojo 000 & 255 |0 a 100%
1 Verde 000 & 255 |0 a 100% Zona 2
12 Azul 000 & 255 |0 a 100%
13 Blanco 000 &S 255 |0 a 100%
14 Rojo 000 &S 255 |0 a 100%
15 Verde 000 &S 255 |0 a 100% Zona 3
16 Azul 000 & 255 |0 a 100%
17 Blanco 000 & 255 |0 a 100%
18 Rojo 000 & 255 |0 a 100%
19 Verde 000 & 255 |0 a 100% Zona 4
20 Azul 000 &S 255 |0 a 100%
21 Blanco 000 &S 255 |0 a 100%

Zonas de Control del Intimidator_T"’I Wa

sh Zoom 350 IRC
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Valores DMX (cont.)

29-C Canal |Funcién Valor |Percentaje/Configuracion

(cont.) 000 & 004 | Sin function
005 & 009 | Color 1
010 & 014 | Color 2
015 & 019 | Color 3
020 & 024 | Color 4
025 & 029 | Color 5
030 & 034 | Color 6
035 & 039 | Color 7
040 & 044 | Color 8
045 & 049 | Color 9
050 & 054 | Color 10
055 & 059 |Color 11
060 & 064 | Color 12
065 & 069 | Color 13
070 & 074 | Color 14
075 & 079 | Color 15
080 & 084 | Color 16
085 & 089 | Color 17
090 & 094 | Color 18
095 & 099 | Color 19
100 & 104 | Color 20
105 & 109 | Color 21
22 |Colores 110 & 114 Color 22
115 & 119 | Color 23
120 & 124 | Color 24
125 & 129 | Color 25
130 & 134 | Color 26
135 & 139 | Color 27
140 & 144 | Color 28
145 & 149 | Color 29
150 & 154 | Color 30
155 & 159 | Color 31
160 & 164 | Color 32
165 & 169 | Color 33
170 & 174 | Color 34
175 & 179 | Sin funcion

Cambio de color sentido horario
(répido a lento)

Parada
(el color permanece en el color actual)

Cambio de color sentido anti-horario
(lento a rapido)

230 & 234 | Sin function

235 & 249 | Salto de color (rapido a lento)

250 & 255 | Colores activos por sonido

180 © 201

202 S 207

208 © 229
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Valores DMX (cont.)

29-C cCanal

Funcion

Valor

Percentaje/Configuracion

(cont.)

23

Control Integrado

000 & 015

Sin funcién

016 & 031

Macro zona 1

032 & 047

Macro zona 2

048 & 063

Macro zona 3

064 S 079

Macro zona 4

080 & 095

Macro zona 5

096 & 111

Macro zona 6

112 & 127

Integrado 7 (macros de zona 1—6)

128 & 143

Integrado 8

144 & 159

Integrado 9

160 & 175

Integrado 10

176 & 191

Integrado 11

192 & 207

Integrado 12

208 & 223

Integrado 13

224 & 239

Integrado 14

240 & 255

Integrado 15 (integrado 8—14)

24

Velocidad Integrada

000 & 255

Velocidad de zonas e integrada (lento a rapido)

25

Atenuador

000 & 255

0 a 100%

26

Obturador (Shutter)

000 & 019

Cerrado

020 & 024

Abrir

025 & 064

Efecto estroboscopio (velocidad decreciente)

065 & 069

Abrir

070 & 084

Encender rapido, apagar lento
(velocidad decreciente)

085 & 089

Abrir

090 & 104

Encender lento, apagar rapido
(velocidad decreciente)

105 & 109

Abrir

110 & 124

Obturador aleatorio (velocidad decreciente)

125 & 129

Abrir

130 & 144

Aleatorio: encender rapido, apagar lento
(velocidad decreciente)

145 & 149

Abrir

150 & 164

Aleatorio: encender lento, apagar rapido
(velocidad decreciente)

165 & 169

Abrir

170 & 184

Efecto pulso 1 (velocidad decreciente)

185 & 189

Abrir

190 & 204

Efecto pulso 2 (velocidad decreciente)

205 & 209

Abrir

210 & 224

Gradualmente encender y apagar
(velocidad decreciente)

225 & 229

Abrir

230 & 244

Efecto pulso 3 (velocidad decreciente)

245 & 255

Abrir
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Valores DMX (cont.)

29-C Ccanal

Funcion

Valor

Percentaje/Configuracion

(cont.) 27

Zoom

000 & 255

Aumentar y disminuir Zoom

28

Funciones de
Control

000 S 009

Sin funcién

010 S 014

Blackout durante el desplazamiento/inclinacion

015 S 049

Sin funcién

050 & 054

Reiniciar desplazamiento lateral

055 & 059

Reiniciar inclinacién

060 © 064

Reiniciar Zoom

065 S 069

Sin funcién

070 & 074

Reiniciar todo

075 & 079

Sin funcién

080 & 084

Invertir desplazamiento lateral/inclinacion

085 & 089

Invertir desplazamiento lateral

090 & 094

Invertir inclinaciéon

095 & 099

Cancelar invertir desplazamiento lateral

100 © 104

Cancelar invertir inclinacion

105 © 109

Cancelar invertir movimiento lateral/inclinacién

110 © 114

Desplazamiento lateral/inclinacién velocidad normal

115 & 119

Desplazamiento lateral/inclinacion velocidad normal

120 & 124

Desplazamiento lateral/inclinacion velocidad rapida

125 & 129

Ventilador (velocidad mé&xima)

130 © 134

Ventilador (automatico)

135 & 139

Atenuador, rapido

140 © 144

Atenuador, suave

145 © 255

Sin funcién

29

Macros de
Movimiento

000 & 007

Sin funcién

008 & 023

Macro de movimiento automatico 1

024 & 039

Macro de movimiento automatico 2

040 S 055

Macro de movimiento automatico 3

056 © 071

Macro de movimiento automatico 4

072 S 087

Macro de movimiento automatico 5

088 & 103

Macro de movimiento automatico 6

104 & 119

Macro de movimiento automatico 7

120 & 135

Macro de movimiento automatico 8

136 & 151

Macro de movimiento Activo por Sonido 1

152 © 167

Macro de movimiento Activo por Sonido 2

168 © 183

Macro de movimiento Activo por Sonido 3

184 © 199

Macro de movimiento Activo por Sonido 4

200 & 215

Macro de movimiento Activo por Sonido 5

216 © 231

Macro de movimiento Activo por Sonido 6

232 © 247

Macro de movimiento Activo por Sonido 7

248 © 255

Macro de movimiento Activo por Sonido 8
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Valores DMX (cont.)

14-C

Canal |[Funcion Valor |Percentaje/Configuracion
1 Desplazamiento |\, 555 | g 4 540°
Lateral
2 Inclinacion 000 & 255 |0 a 270°
3 |Velocidad 000 & 255 | e lincinasion (1apido a lonto)
4 Rojo 000 © 255 |0 a 100%
5 Verde 000 © 255 |0 a 100%
6 Azul 000 © 255 [0 a 100%
7 Blanco 000 & 255 |0 a 100%
000 & 015 | Sin funcion
016 & 031 |Macro zona 1
032 & 047 |Macro zona 2
048 & 063 |Macro zona 3
064 & 079 |Macro zona 4
080 & 095 |Macro zona 5
096 & 111 |Macro zona 6
112 & 127 |Integrado 7 (macros de zona 1—6)
8 Control Integrado 128 & 143 | Integrado 8
144 & 159 |Integrado 9
160 &S 175 |Integrado 10
176 & 191 |Integrado 11
192 & 207 |Integrado 12
208 & 223 |Integrado 13
224 & 239 |Integrado 14
240 & 255 | Integrado 15 (integrado 8—14)
Velocidad - i i
9 Integrada 000 & 255 Ellgrlgglgiggiﬁg)onas ¢ ntegrada
10 Atenuador 000 © 255 |0 a 100%
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Valores DMX (cont.)

14-C
(cont.)

Canal

Funcion

Valor

Percentaje/Configuracion

11

Obturador
(Shutter)

000 & 019

Cerrado

020 & 024

Abrir

025 & 064

Efecto estroboscopio (velocidad decreciente)

065 S 069

Abrir

070 S 084

Encender rapido, apagar lento
(velocidad decreciente)

085 © 089

Abrir

090 & 104

Encender lento, apagar rapido
(velocidad decreciente)

105 & 109

Abrir

110 & 124

Obturador aleatorio (velocidad decreciente)

125 & 129

Abrir

130 © 144

Aleatorio: encender rapido, apagar lento
(velocidad decreciente)

145 © 149

Abrir

150 & 164

Aleatorio: encender lento, apagar répido
(velocidad decreciente)

165 & 169

Abrir

170 & 184

Efecto pulso 1 (velocidad decreciente)

185 © 189

Abrir

190 © 204

Efecto pulso 2 (velocidad decreciente)

205 S 209

Abrir

210 & 224

Gradualmente encender y apagar
(velocidad decreciente)

225 & 229

Abrir

230 & 244

Efecto pulso 3 (velocidad decreciente)

245 S 255

Abrir

12

Zoom

000 S 255

Aumentar y disminuir Zoom
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Valores DMX (cont.)

14-C
(cont.)

Canal

Funcion

Valor

Percentaje/Configuracion

13

Funciones de
Control

000 & 009

Sin funcién

010 & 014

Blackout durante el desplazamiento/inclinacién

015 &S 049

Sin funcién

050 & 054

Reiniciar desplazamiento lateral

055 & 059

Reiniciar inclinacion

060 © 064

Reiniciar Zoom

065 & 069

Sin funcién

070 & 074

Reiniciar todo

075 & 079

Sin funcién

080 & 084

Invertir desplazamiento lateral/inclinacion

085 & 089

Invertir desplazamiento lateral

090 &S 094

Invertir inclinacion

095 & 099

Cancelar invertir desplazamiento lateral

100 & 104

Cancelar invertir inclinacion

105 & 109

Cancelar invertir movimiento lateral/inclinacion

110 & 114

Desplazamiento lateral/inclinacion velocidad
normal

115 & 119

Desplazamiento lateral/inclinacién velocidad
normal

120 & 124

Desplazamiento lateral/inclinacién velocidad
rapida

125 & 129

Ventilador (velocidad méxima)

130 & 134

Ventilador (automatico)

135 & 139

Atenuador, rapido

140 & 144

Atenuador, suave

145 & 255

Sin funcién

14

Macros de
Movimiento

000 & 007

Sin funcién

008 & 023

Macro de movimiento automatico 1

024 S 039

Macro de movimiento automatico 2

040 &S 055

Macro de movimiento automatico 3

056 © 071

Macro de movimiento automatico 4

072 & 087

Macro de movimiento automatico 5

088 & 103

Macro de movimiento automatico 6

104 S 119

Macro de movimiento automatico 7

120 & 135

Macro de movimiento automatico 8

136 & 151

Macro de movimiento Activo por Sonido 1

152 & 167

Macro de movimiento Activo por Sonido 2

168 & 183

Macro de movimiento Activo por Sonido 3

184 S 199

Macro de movimiento Activo por Sonido 4

200 © 215

Macro de movimiento Activo por Sonido 5

216 © 231

Macro de movimiento Activo por Sonido 6

232 © 247

Macro de movimiento Activo por Sonido 7

248 & 255

Macro de movimiento Activo por Sonido 8
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A Propos de
ce Manuel

Clause de Non-
Responsabilité
Consignes de

Sécurité

A\

Le Manuel de Référence de I'Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC (MdR)
reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matiére de
montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Téléchargez le manuel
d'utilisation sur www.chauvetlighting.com pour de plus amples
informations.

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes a
changement sans préavis.

Ces consignes concernant la sécurité reprennent d'importantes informations
en matiere d'installation, d'utilisation et de maintenance.

Cet appareil n'est pas concu pour étre utilisé dans une installation
permanente.

Connectez UNIQUEMENT ce produit a un circuit protégé et relié a la terre.
Débranchez toujours cet appareil avant de procéder a son nettoyage ou au
remplacement de son fusible.

Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni tordu ni endommage.
Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon.

Utilisez TOUJOURS un cable de sécurité lorsque vous montez cet appareil
en hauteur.

Veillez a ce qu'AUCUNE source inflammable ne se trouve a proximité de
l'unité lors de son fonctionnement.

Ne touchez PAS cet appareil lors de son fonctionnement car il pourrait
s'avérer brllant.

La tension de la prise a laquelle vous connectez ce cet appareil doit étre
comprise dans la plage de tensions reprise sur l'étiquette de I'appareil ou a
l'arriére de ce dernier.

Cet appareil doit étre utilisé en intérieur uniquement. (IP20). Afin d'éviter
tout risque d'incendie ou décharge électrique, veillez a n'exposer cet appareil
ni a la pluie ni a I'numidité.

Montez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé, a au moins,

20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.

Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation sur le boitier ne soit obstruée.
Ne connectez JAMALIS cet appareil ni a un gradateur ni a un rhéostat.
Remplacez le fusible avec un de méme type et méme ampérage.
Transportez cet appareil avec les poignées ou pince de fixation attaché.

La température ambiante maximale supportée par ce produit est de

104 °F (40 °C). Ne le faites pas fonctionner a des températures plus élevées.
En cas de sérieux problémes de fonctionnement, arrétez le systeme
immédiatement.

N’ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d’étre
réparé par I’utilisateur.
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Contact

Ce Qui est
Inclus

Débuter

Description

Apergu

En dehors des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de I’lrlande et du Mexique,
contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre
produit. Consultez le site www.chauvetlighting.com pour trouver nos
coordonnées.

- Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC - Une Fiche de Garantie
- Un Cordon d'Alimentation - Un Manuel de Référence
Adaptateur de Réduction de Filetage

Déballez votre Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC et assurez-vous d'avoir
tout recu et en bon état. Si l'emballage ou le contenu semblait étre
endommagé, indiquez-le immédiatement au transporteur et non a
CHAUVET®.

L'Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC est un projecteur wash a lyre asservie,
compact et regorgeant de fonctionnalités, doté de LED RGBb quadricolores de
20 W. Le zoom motorise permet de l'utiliser pour des projections proches ou
lointaines. Sa navigation est simple et les instructions s'affichent clairement sur
son écran LCD couleur au grand contraste. Ses programmes automatisés intégrés,
faciles d'accés, vous permettent de réaliser un jeu de lumiéres synchronisées en
mode maitre/esclave. Il se commande facilement sans fil, ne requiert pas le DMX
et s'opére via une télécommande a infrarouge IRC-6 de CHAUVET® en option.
L'Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC se transporte facilement dans le sac CHS-
50 VIP, disponible auprés de CHAUVET®.

i J
ﬂ(

o
S
oo N
o) 0000
T £ Capteur

/ Infrarouge
Boutons de Indicateur

Ecran LCD Commande Lumineux
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Entrée DMX . Entrée
Porte-Fusible

D'Alimentation

/
/

\

\

Apercu
(arriére)

Panneau Arriére

Sortie Sortie
DMX D'Alimentation
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Alimentation Cet _appareil est doté Q'une alimentation universelle prenant en charge toute
CA tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Pour connaitre le nombre maximal d'Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC
E|ectr|que pouvant étre raccordé ensemble selon la tension, veuillez vous référer a
I'étiquette apposée sur l'unité ou le manuel d'utilisation.

Remplacement 1.
du Fusible 2.

4.

Débranchez I'appareil de I'alimentation.

A l'aide d'un tournevis a téte plate, délogez le porte-fusible de son
emplacement et sortez-le.

Retirez le fusible obsolete du porte-fusible et remplacez-le par un fusible
équivalent.

Insérez a nouveau le porte-fusible puis rebranchez I'appareil.

Télécommande L'Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC est compatible avec la télécommande a

a Infrarouge
(IRC-6)

infrarouge IRC-6 de CHAUVET®.

Les boutons suivants sur la télécommande a infrarouge IRC-6 sont utilisés
avec I'Intimidator™ Wash 350 IRC :

<BLACKOUT> : marche ou arrét des LED

<AUTO> : sélection du mode programme automatique
<SOUND> : sélection du mode musical

<STROBE> : stroboscope (0 a 20 Hz)

<SPEED> : vitesse du programme automatique
<SENSITIVITY> : sélection de la sensibilité au son
<9%> : gradateur

<MANUAL> : commande manuelle de la LED blanche
<FADE/SNAP> : changement de la couleur

<R>: commande manuelle de la LED rouge

<G> : commande manuelle de la LED verte

<B>: commande manuelle de la LED bleue

<+>: augmentation de la vitesse de pan, de la sensibilité, de la gradation,
de I'obturation, de la vitesse de tilt et des macros

<->: réduction de la vitesse de pan, de la sensibilité, de la gradation, de
I'obturation, de la vitesse de tilt et des macros

<0> a <9> : mouvements de pan/tilt/macros
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Installation Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les consignes de sécurité.

Clips de Fixation
(compatibles avec les clips
CLP-15 ou CLP-15N de CHAUVET®)

Elingue de
Sécurité

Orifice de montage fileté

de taille M12 sur le
panneau inférieur

Pieds en
Caoutchouc (4)
pour pose au sol

Schéma de
Montage

Poignées (x2)

I'orifice de montage fileté pour un de taille M10. Cette taille, M10, est

(D L'adaptateur de réduction de filetage, inclus, permet de changer la taille de

compatible avec le clip CLP-10 de CHAUVET®.

Bouton

Fonction

Description du—_g= re

Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours

Tableau de

<UP>
Commandes

Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une
fonction permet d'augmenter les valeurs numériques

<DOWN>

Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une
fonction permet de diminuer les valeurs numériques

<ENTER>

Permet I'affichage du menu en cours ou permet de configurer la
valeur en cours dans la fonction sélectionnée
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Options du Menu

Niveau Principal

Niveaux de Programmation

Description

Address 001-512 Configuration de l'adresse DMX de départ
DMX ;;g: Sélection du mode DMX
Run Mode Auto Auto01—Auto16 S(?Iect?on du programmg automatique
Sound Sélection du mode musical
Slave Sélection du mode esclave
IR Sélection de la commande infrarouge
OFF Fonctionnement normal du pan
Pan Reverse - - ,
ON Fonctionnement inversé du pan
. OFF Fonctionnement normal du tilt
Tilt Reverse - - p, -
ON Fonctionnement inversé du tilt
540 Sélection d’une plage d'angle de pan a 540°
Pan Angle 360 Sélection d’une plage d'angle de pan a 360°
180 Sélection d’'une plage d'angle de pan a 180°
270 Sélection d’'une plage d'angle de tilt a 270°
Tilt Angle 180 Sélection d’une plage d'angle de tilt a 180°
90 Sélection d’une plage d'angle de tilt a 90°
Normal
PIT Speed Fast Sélection de la vitesse de panftilt
Slow
Aut Configuration de la vitesse du ventilateur
Fans uto selon la température
Full Vitesse du ventilateur maximale
OFF Le rétr’o'—éclairs_age d'e' I"écran s'éteint aprés
Setup Display une période d'inactivité
ON Le rétro-éclairage de I'écran reste allumé
Screen Rev OFF Affichage normal
ON Affichage inversé
Square
D(n:mmer | Squa Sélection du mode de courbe de gradation
urve SCurve
Linear
Ds:r;::zr S:lac‘)sc:th Sélection de la vitesse du gradateur
RED
Color GREEN Sélection de la balance des couleurs
Balance BLUE (100 a 255)
WHITE
Sensitivity 001—100 Configure la sensibilité au son
Reset Réinitialisation de I'appareil
Factory Set Téléchargement des parameétres d'usine par

défaut
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Options du Menu (suite)

Niveau Principal Niveaux de Programmation Description
Ver VX Affichage de la version logicielle
Running Mode XXXXX Afflchage du mode actuel de
Sys Info fonctionnement
DMX Address XXX Affichage de I'adresse DMX actuelle
Temperature XXX Afflc_hage de la température des LED en
Celsius

Raccordement L'Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC peut fonctionner avec un jeu d'orgues
DM DMX quand raccordé par des connexions DMX en série. Vous trouverez les

instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon
fonctionnement en DMX dans le manuel d'utilisation. Si vous n'étes pas
familier avec le DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX sur
www.chauvetlighting.com.

Adresse de Afin d'assurer un accés a tous les canaux dans chaque mode DMX, l'adresse
Départ DMX la plus élevée recommandeée est 484.

Connexion L'Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC utilise une connexion de données
Maitre/Esclave DMX pour son mode maitre/esclave. Vous trouverez les instructions de

connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en
maitre/esclave dans le manuel d'utilisation.
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Valeurs DMX

29 Canaux Canal |Fonction Valeur |Pourcentage/Configuration
1 Pan 000 & 255 |0 a 540°
2 Pan précis 000 & 255 | Réglage précis du pan
3 Tilt 000 & 255 |0 a 270°
4 Tilt précis 000 & 255 | Réglage précis du tilt
5 Vitesse 000 & 255 | Vitesse de panttilt (rapide a lent)
6 Rouge 000 © 255 |0 & 100%
7 Vert 000 © 255 [0 & 100% Zone 1
8 Bleu 000 & 255 |0 a 100%
9 Blanc 000 & 255 |0 a 100%
10 Rouge 000 & 255 |0 a 100%
1 Vert 000 © 255 |0 & 100% Zone 2
12 Bleu 000 © 255 |0 & 100%
13 Blanc 000 © 255 [0 & 100%
14 Rouge 000 & 255 |0 a 100%
15 Vert 000 & 255 |0 a 100% Zone 3
16 Bleu 000 & 255 |0 a 100%
17 Blanc 000 & 255 |0 a 100%
18 Rouge 000 © 255 |0 & 100%
19 Vert 000 © 255 |0 & 100% Zone 4
20 Bleu 000 © 255 [0 & 100%
21 Blanc 000 &S 255 |0 a 100%

Zones de Commande de I'Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC
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Valeurs DMX (suite)

29 Canaux Canal [Fonction Valeur |Pourcentage/Configuration

(suite) 000 & 004 Pas de fonction
005 & 009|Couleur 1

010 & 014 Couleur 2

015 & 019|Couleur 3

020 & 024|Couleur 4

025 & 029|Couleur 5

030 & 034|Couleur 6

035 & 039|Couleur 7

040 S 044|Couleur 8

045 &S 049|Couleur 9

050 & 054 Couleur 10

055 & 059|Couleur 11

060 & 064 |Couleur 12

065 & 069|Couleur 13

070 & 074|Couleur 14
075 & 079 Couleur 15

080 & 084 Couleur 16

085 & 089 Couleur 17

090 & 094 |Couleur 18

095 & 099|Couleur 19

100 &S 104| Couleur 20
105 & 109|Couleur 21
110 & 114|Couleur 22
115 & 119|Couleur 23
120 S 124|Couleur 24
125 & 129| Couleur 25
130 &S 134|Couleur 26
135 & 139| Couleur 27
140 &S 144 |Couleur 28
145 & 149|Couleur 29
150 & 154 | Couleur 30
155 & 159| Couleur 31
160 S 164| Couleur 32
165 & 169| Couleur 33
170 & 174 |Couleur 34
175 & 179| Pas de fonction
Changement de couleurs dans le sens des
aiguilles d'une montre (rapide a lent)
202 &S 207| Stop (reste la couleur dans la couleur courante)

Changement de couleurs dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre (lent & rapide)

230 & 234|Pas de fonction
235 & 249| Saut de couleur (rapide a lent)
250 & 255| Couleurs en mode musical

22 Couleurs

180 S 201

208 & 229

37



Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC MdR

FR

Valeurs DMX (suite)

29 Canaux Canal [Fonction

Valeur

Pourcentage/Configuration

(suite)

23 Commande Intégrée

000 & 015

Pas de fonction

016 & 031

Macro de zone 1

032 & 047

Macro de zone 2

048 & 063

Macro de zone 3

064 S 079

Macro de zone 4

080 & 095

Macro de zone 5

096 & 111

Macro de zone 6

112 & 127

7 intégrée (macros de zone 1 a 6)

128 & 143

8 intégrée

144 & 159

9 intégrée

160 & 175

10 intégrée

176 & 191

11 intégrée

192 & 207

12 intégrée

208 & 223

13 intégrée

224 & 239

14 intégrée

240 & 255

15 intégrée (intégrées de 8 a 14)

24 Vitesse Intégrée

000 & 255

Zones et vitesse intégrée (lent a rapide)

25 Gradateur

000 & 255

0 a 100%

26 Obturateur

000 & 019

Fermé

020 & 024

QOuvert

025 & 064

Effet stroboscopique (vitesse décroissante)

065 & 069

Quvert

070 & 084

Rapide activé, lent désactivé
(vitesse décroissante)

085 & 089

QOuvert

090 & 104

Lent activé, rapide désactivé
(vitesse décroissante)

105 & 109

QOuvert

110 & 124

Obturateur aléatoire (vitesse décroissante)

125 & 129

Quvert

130 & 144

Aléatoire rapide activé, lent désactivé
(vitesse décroissante)

145 & 149

QOuvert

150 & 164

Aléatoire lent activé, rapide désactivé
(vitesse décroissante)

165 & 169

Quvert

170 & 184

Effet pulsation 1 (vitesse décroissante)

185 & 189

Quvert

190 & 204

Effet pulsation 2 (vitesse décroissante)

205 & 209

QOuvert

210 & 224

Progressivement activé et désactivé
(vitesse décroissante)

225 & 229

Quvert

230 & 244

Effet pulsation 3 (vitesse décroissante)

245 & 255

Ouvert
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Valeurs DMX (suite)

29 Canaux Canal [Fonction Valeur |Pourcentage/Configuration

(suite) 27 Zoom 000 & 255|Zoom avant et arriere
000 & 009|Pas de fonction
010 & 014|Noir général quand panttilt
015 & 049|Pas de fonction
050 & 054|Réinitialiser le pan
055 & 059 | Réinitialiser le tilt
060 & 064 |Réinitialiser zoom
065 © 069|Pas de fonction
070 & 074|Tout réinitialiser
075 & 079|Pas de fonction
080 & 084 |Pan/Tilt inversé
085 & 089|Pan inversé
090 & 094|Tilt inversé
095 & 099|Annuler l'inversion de pan
100 &S 104| Annuler l'inversion de tilt
105 & 109| Annuler l'inversion de tilt
110 S 114|Vitesse normale de pan/tilt
115 &S 119|Mode rapide panftilt
120 S 124|Vitesse lente de pan/tilt
125 & 129| Ventilateur (vitesse rapide)
130 & 134| Ventilateur (auto)
135 & 139| Gradation (rapide)
140 & 144|Gradation, fluide
145 & 255| Pas de fonction
000 &S 007 Pas de fonction
008 & 023|Macro de mouvement automatique 1
024 & 039|Macro de mouvement automatique 2
040 & 055|Macro de mouvement automatique 3
056 & 071|Macro de mouvement automatique 4
072 & 087|Macro de mouvement automatique 5
088 & 103|Macro de mouvement automatique 6
104 S 119|Macro de mouvement automatique 7
Macros de = -
29 Mouvements 120 S 135|Macro de mouvement automatique 8
136 & 151|Macro de mouvement a déclenchement au son 1
152 & 167|Macro de mouvement a déclenchement au son 2
168 © 183|Macro de mouvement a déclenchement au son 3
184 & 199|Macro de mouvement a déclenchement au son 4
200 & 215|Macro de mouvement a déclenchement au son 5
216 & 231|Macro de mouvement a déclenchement au son 6
232 & 247|Macro de mouvement a déclenchement au son 7
248 & 255|Macro de mouvement a déclenchement au son 8

Fonctions de

28 Commande
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Valeurs DMX (suite)

14 Canaux Canal |Fonction Valeur |Pourcentage/Configuration
1 Pan 000 & 255 |0 & 540°
2 Tilt 000 & 255 |0 & 270°
3 Vitesse 000 & 255 | Vitesse de panttilt (rapide a lent)
4 Rouge 000 & 255 |0 a 100%
5 Vert 000 & 255 |0 a 100%
6 Bleu 000 & 255 |0 a 100%
7 Blanc 000 & 255 |0 a 100%
000 & 015 | Pas de fonction
016 & 031 |Macro de zone 1
032 & 047 |Macro de zone 2
048 & 063 | Macro de zone 3
064 S 079 |Macro de zone 4
080 & 095 | Macro de zone 5
096 & 111 |Macro de zone 6
8 Commande 112 & 127 |7 intégrée (macros de zone 1 & 6)
Intégrée 128 & 143 |8 intégrée
144 &S 159 |9 intégrée
160 & 175 |10 intégrée
176 © 191 |11 intégrée
192 & 207 |12 intégrée
208 & 223 |13 intégrée
224 & 239 |14 intégrée
240 & 255 |15 intégrée (intégrées de 8 & 14)
9 Vitesse Intégrée 000 & 255 | Zones et vitesse intégrée (lent & rapide)
10 Gradateur 000 &S 255 |0 a 100%
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Valeurs DMX (suite)

14 Canaux Canal

Fonction

Valeur

Pourcentage/Configuration

(suite)

11

Obturateur

000 & 019

Fermé

020 & 024

Ouvert

025 & 064

Effet stroboscopigue (vitesse décroissante)

065 & 069

Ouvert

070 S 084

Rapide activé, lent désactivé
(vitesse décroissante)

085 & 089

Ouvert

090 S 104

Lent activé, rapide désactivé
(vitesse décroissante)

105 & 109

Ouvert

110 & 124

Obturateur aléatoire (vitesse décroissante)

125 & 129

Ouvert

130 © 144

Aléatoire rapide activé, lent désactivé
(vitesse décroissante)

145 S 149

Ouvert

150 © 164

Aléatoire lent activé, rapide désactivé
(vitesse décroissante)

165 & 169

Ouvert

170 & 184

Effet pulsation 1 (vitesse décroissante)

185 & 189

Ouvert

190 © 204

Fermé

205 S 209

Ouvert

210 & 224

Effet stroboscopique (vitesse décroissante)

225 & 229

Ouvert

230 © 244

Rapide activé, lent désactivé
(vitesse décroissante)

245 & 255

Ouvert

12

Zoom

000 & 255

Zoom avant et arriére
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Valeurs DMX (suite)

14 Canaux Canal

Fonction

Valeur

Pourcentage/Configuration

(suite)

13

Fonctions de
Commande

000 & 009

Pas de fonction

010 & 014

Noir général quand panftilt

015 &S 049

Pas de fonction

050 & 054

Réinitialiser le pan

055 & 059

Réinitialiser le tilt

060 S 064

Réinitialiser zoom

065 & 069

Pas de fonction

070 & 074

Tout réinitialiser

075 & 079

Pas de fonction

080 & 084

Pan/Tilt inversé

085 & 089

Pan inversé

090 S 094

Tilt inversé

095 & 099

Annuler l'inversion de pan

100 S 104

Annuler l'inversion de tilt

105 & 109

Annuler l'inversion de tilt

110 & 114

Vitesse normale de panftilt

115 & 119

Mode rapide panftilt

120 & 124

Vitesse lente de panttilt

125 & 129

Ventilateur (vitesse rapide)

130 & 134

Ventilateur (auto)

135 & 139

Gradation (rapide)

140 & 144

Gradation, fluide

145 & 255

Pas de fonction

14

Macros de
Mouvements

000 &S 007

Pas de fonction

008 & 023

Macro de mouvement automatique 1

024 S 039

Macro de mouvement automatique 2

040 S 055

Macro de mouvement automatique 3

056 © 071

Macro de mouvement automatique 4

072 & 087

Macro de mouvement automatique 5

088 & 103

Macro de mouvement automatique 6

104 & 119

Macro de mouvement automatique 7

120 & 135

Macro de mouvement automatique 8

136 © 151

Macro de mouvement a déclenchement au son 1

152 & 167

Macro de mouvement a déclenchement au son 2

168 © 183

Macro de mouvement a déclenchement au son 3

184 & 199

Macro de mouvement a déclenchement au son 4

200 & 215

Macro de mouvement a déclenchement au son 5

216 & 231

Macro de mouvement a déclenchement au son 6

232 & 247

Macro de mouvement a déclenchement au son 7

248 © 255

Macro de mouvement a déclenchement au son 8
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Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC SAL

Uber diese !n der Schnellanleitung des Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC finden Sie die

Schnellan-

wesentlichen Produktinformationen, wie etwa (iber die Montage, Mentioptionen
und DMX-Werte des Gerats. Laden Sie fiir weiterfiihrende Informationen unter

Ieitung www.chauvetlighting.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungs- Die Informationen und Spezifikationen dieser Anleitung konnen ohne

ausschluss

vorherige Ankiindigung gedndert werden.

Sicherheits- Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen iiber die
hinweise Montage, Verwendung und Wartung des Gerats.

A

Dieses Produkt eignet sich nicht fur eine permanente Installation.
SCHLIESSEN Sie dieses Produkt nur an einen mit der Masse verbundenen
und abgesicherten Stromkreislauf an.

Trennen Sie das Gerat von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die
Sicherung auswechseln.

NIEMALS in die Lichtquelle schauen, wahrend das Gerét eingeschaltet ist.
Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschadigt ist.
Ziehen Sie beim Trennen des Gerats von der Stromversorgung nie am
Kabel.

Bei Montage tber Kopf immer ein Sicherungsseil verwenden.

KEINE entflammbaren Materialien wahrend des Betriebs in der Nahe des
Gerats lagern.

NIEMALS wahrend des Betriebs das Gehause beriihren, da dies sehr heifly
wird.

Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerét anschliefien, muss
sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild
oder dem riickwartigen Bedienfeld des Geréats angegeben ist.

Dieses Gerat darf nur im Innenbereich verwendet werden. (1P20) Um das
Risiko von Branden oder elektrischen Schldgen zu vermeiden, diirfen Sie das
Gerat nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

Installieren Sie das Gerat an einem Ort mit ausreichender Belliftung und mit
einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flachen.

Stellen Sie sicher, dass die Liiftungséffnungen im Gehause des Gerats nicht
verschlossen sind.

SchlieRen Sie dieses Gerat niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand
an.

Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit
den gleichen Werten zu verwenden.

Tragen Sie das Gerat nur an den Griffen oder Befestigungsschelle.

Die maximal zul&ssige Umgebungstemperatur betragt 40 °C. Nehmen Sie
das Gerat nicht bei htheren Temperaturen in Betrieb.

Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung
des Gerats.

Dieses Gerat NICHT 6ffnen. Die eingebauten Komponenten sind filr den
Kunden wartungsfrei.
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Kontakt Kunden aulerhalb der USA, GB, Irland oder von Mexiko wenden sich an
ihren Lieferanten, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen oder ein
Gerédt  zuriickzuschicken.  Kontaktinformationen  finden Sie  unter
www.chauvetlighting.com.

Packungsinhalt - Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC - Garantiekarte
Netzkabel - Schnellanleitung
Gewindereduzierstiick

Start Packen Sie Ihr Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC aus und Uberpriifen Sie,
ob Sie alle Teile unbeschadigt erhalten haben. Wenn die Verpackung
beschéadigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen,
nicht jedoch CHAUVET®.

Beschreibung Der Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC ist ein kompakter Moving Head mit
Wash-Effekt und vielen Funktionen und mit vierfarbigen RGBW-LEDs mit
20 Watt. Ein motorbetriecbener Zoom erlaubt kleine und groRRe
Projektionsdistanzen. Die kontrastreiche, farbige LCD-Anzeige ermdglicht
ein einfaches Navigieren und eine vollstandige Textanzeige. Er erzeugt
synchronisierte  Show im  Master/Slave-Modus  mit  integrierten
automatischen Programmen, auf die bequem zugegriffen werden kann. Die
optionale IR-Fernbedienung IRC-6 von CHAUVET® ermdglicht eine
Bedienung ohne DMX. Mit dem CHS-50 VIP Gear Bag von CHAUVET®
lasst sich der Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC bequem transportieren.

Joch
o] m /ﬂ e}
il I
Uberblick M
o [¢]
o o o Q
f‘k.
0000 \«a~
7 ¥ =3 IR-Sensor
LCD-Anzeige / \;\
Bedientasten Anzeigeleuchte
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DMX-Eingang Sicherungshalter Stromzufuhr

/
/

L

Uberblick
(Riickseite)

/ Ansicht des
Rlckwartigen

PM-AUsgang Stromausgang Bedienfelds
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Wechselstrom Dieses Gerét verflgt Gber ein Vorschaltgeréat, das automatisch die anliegende
Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt
wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100-240 VAC, 50/60 Hz
arbeiten.

Reihenschal- Um die maximal mégliche Anzahl der bei jeder Spannung in Serienschaltung
tung der Gerate zusammenschlieRbaren Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC lesen Sie das
Typenschild oder die Bedienungsanleitung.

Auswechseln 1. Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz.

der Sicherung 2. Mithilfe eines Flachkopfschraubendrehers lockern Sie den
Sicherungshalter und ziehen ihn gerade heraus.

3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung von der Klemme, und
ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den
gleichen Werten.

4. Stecken Sie den Sicherungshalter wieder zurlick, und schlieen Sie das
Gerat an das Stromnetz an.
Infrarot- Der Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC ist kompatibel mit der IR-
Fernbedienung Fernbedienung IRC-6 von CHAUVET®.

(IRC-6)

Die folgenden Tasten der IR-Fernbedienung IRC-6 werden fiir die
Intimidator™ Wash 350 IRC verwendet:

<BLACKOUT?> - schaltet die LED ein/aus
<AUTO> - wéhlt den Auto-Programm-Modus aus
<SOUND> - wahlt den Musiksteuerungs-Modus aus
<STROBE> - Stroboskopeffekt (0-20 Hz)
<SPEED> - Geschwindigkeit des Auto-Programms
<SENSITIVITY> - wahlt die Musikempfindlichkeit aus
<%> - Dimmer

<MANUAL> - manuelle Steuerung der weien LED
<FADE/SNAP> - Farbanderung

<R> - manuelle Steuerung der roten LED

<G> - manuelle Steuerung der griinen LED

<B> - manuelle Steuerung der blauen LED

<+> - Erhéhung von Neigungs- und Schwenkunsgeschwindigkeit,
Shutter/Dimmer/Empfindlichkeit und Makro

<-> - Absenkung von Neigungs- und Schwenkunsgeschwindigkeit,
Shutter/Dimmer/Empfindlichkeit und Makro

<0> to <9> - Neigungs-/Schwenkungs-Makrobewegungen
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Montage Lesen Sie vor der Montage dieses Geréts die Sicherheitshinweise durch.

Mounting Clamp
(works with CLP-15 or CLP-15N Sicherheit Kabel
clamp from CHAUVET®)

Gewindebohrung M12 am
unteren Bedienfeld

Griff (x2)

GummifiiBe (x4)
fiir Befestigung am
Boden

Ansicht Gerite-
montage

Gewindebohrung auf M10. Die kleinere GroRe M10 passt flr die Schelle

(D Mit dem beiliegenden Gewindereduzierstiick reduzieren Sie die vorhandene
CLP-10 von CHAUVET ®.

Beschreibung__ Taste |Funktion

des <MENU> |Damit verlassen Sie das aktuelle Menu oder die Funktion
. <UP> Damit navigieren Sie sich durch die Menupunkte nach oben und
Bedienfeldes erhéhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
Lesen <DOWN> Darr_]it navigieren Sie _sich durch die Menlpunkte nach unten_und
verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
Damit wird das aktuell angezeigte Menu aktiviert oder der aktuell
ausgewahlte Wert einer Funktion eingestellt

<ENTER>
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Mentiioptionen
Hauptebene Programmierebenen Beschreibung
Address 001-512 Stellt die DMX-Startadresse ein
DMX ;;g: Wahlt den DMX-Modus aus
Auto Auto01—Auto16 | Wahlt das Auto-Programm aus
Run Mode " -
Sound Wahlt den Musiksteuerungs-Modus aus
Slave Wahlt den Slave-Modus aus
IR Wahlt eine Infrarot-Steuerung
Pan Reverse OFF Normaler Schwenk-Modus
ON Umgekehrter Schwenk-Modus
. OFF Normaler Neigungs-Modus
Tilt Reverse ON Umgekehrter Neigungs-Modus
540 Wahlt den 540°-Schwenkwinkelbereich aus
Pan Angle 360 Wahlt den 360°-Schwenkwinkelbereich aus
180 Wahlt den 180°-Schwenkwinkelbereich aus
270 Wahlt den 270°-Neigungswinkelbereich aus
Tilt Angle 180 Wahlt den 180°-Neigungswinkelbereich aus
90 Wahlt den 90°-Neigungswinkelbereich aus
Normal . . o
PIT Speed Fast Wahlt die Gesch_wmd|gke|t der
Schwenkung/Neigung aus
Slow
Stellt die Lufterdrehzahl nach der
Fans Auto Temperatur ein
Full Lifterdrehzahl auf volle Drehzahl
OFF Hintergrundbeleuchtng der Anzeige
Setup Display schaltet nach Inaktivitat aus
ON Hintergrundbeleuchtung der Anzeige bleibt
immer an
Screen Rev OFF Normale Anzeige
ON Umgekehrte Anzeige
Square
Dimmer Curve | Squa Wahlt die Dimmerkurve aus
SCurve
Linear
Dimmer Speed Fast Wahlt die Dimmergeschwindigkeit aus
Smooth
RED
Color Balance GBT_EJEEN Wahlt die Farbbalance aus (100 bis 255)
WHITE
Sensitivity 001—100 Stellt die Musikempfindlichkeit ein
Reset Setzt das Gerat zurlick
Factory Set Ladt Werkseinstellung
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Mentioptionen (Fortsetzung)

Hauptebene Programmierebenen Beschreibung
Ver VX Zeigt die Software-Version an
Sys Info Running Mode XXXXX Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an
DMX Address XXX Zeigt den aktuellen DMX-Modus an
Temperature XXX Zeigt die LED-Temperatur in Grad Celsius an

DMX- Der Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC cakann mit einem DMX-Controller

. betrieben werden, wenn eine DMX-Reihenschaltung zum Einsatz kommt.

Verbmdung Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Gerats

fiir den Betrieb im DMX-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn

Sie mit DMX nicht vertraut sind, laden Sie “DMX - Eine Einfihrung” unter
www.chauvetlighting.com herunter.

Startadresse Um einen vollstandigen Zugang zu allen Kanélen in jedem DMX-Modus zu
gewahrleisten, betragt die hdchste empfohlene DMX-Adresse 484.

Master/Slave- Der Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC verwendet fiir seinen Master/Slave-
Schaltung Modus eine DMX-Datenverbindung. Anweisungen zum Zusammenschluss
und der Konfiguration dieses Geréts fiir den Betrieb im Master/Slave-Modus

finden Sie im Benutzerhandbuch.
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DMX-Werte

29 Kanale Kanal

Funktion Wert |Prozent/Einstellung
1 Schwenkung 000 & 255 |0 bis 540°
2 Schwenkung fein | 000 & 255 | Feinkontrolle der Schwenkung
3 Neigung 000 & 255 |0 bis 270°
4 Neigung fein 000 © 255 |Feinkontrolle der Neigung
5 |Geschwindigheit |00 & 255 | SEiT BN e achnel bis langam)
6 Rot 000 & 255 |0 bis 100%
7 Griin 000 & 255 |0 bis 100%
p= - Zone 1
8 Blau 000 & 255 |0 bis 100%
9 Weil} 000 & 255 |0 bis 100%
10 Rot 000 &S 255 |0 bis 100%
1 Griin 000 &S 255 |0 bis 100%
= - Zone 2
12 Blau 000 &S 255 |0 bis 100%
13 Weil} 000 &S 255 |0 bis 100%
14 Rot 000 & 255 |0 bis 100%
15 Griin 000 & 255 |0 bis 100% Zone 3
16 Blau 000 & 255 |0 bis 100%
17 Weil} 000 &S 255 |0 bis 100%
18 Rot 000 &S 255 |0 bis 100%
19 Griin 000 &S 255 |0 bis 100%
= - Zone 4
20 Blau 000 &S 255 |0 bis 100%
21 Weil} 000 & 255 |0 bis 100%

Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC — Steuerungszonen

00
080,
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DMX-Werte (Fortsetzung)

29 Kanile Kanal |Funktion Wert |Prozent/Einstellung

(Fortsetzung) 000 & 004|Keine Funktion
005 & 009|Farbe 1
010 & 014|Farbe 2
015 & 019| Farbe 3
020 & 024 |Farbe 4
025 & 029 | Farbe 5
030 & 034|Farbe 6
035 & 039|Farbe 7
040 & 044|Farbe 8
045 & 049|Farbe 9
050 & 054 | Farbe 10
055 & 059| Farbe 11
060 & 064 |Farbe 12
065 & 069 Farbe 13
070 & 074|Farbe 14
075 & 079|Farbe 15
080 & 084 |Farbe 16
085 & 089| Farbe 17
090 & 094 | Farbe 18
095 & 099| Farbe 19
100 © 104|Farbe 20
105 © 109| Farbe 21
110 © 114|Farbe 22
115 & 119|Farbe 23
120 & 124 |Farbe 24
125 & 129|Farbe 25
130 & 134 |Farbe 26
135 © 139| Farbe 27
140 © 144|Farbe 28
145 © 149| Farbe 29
150 & 154 | Farbe 30
155 & 159| Farbe 31
160 & 164 |Farbe 32
165 © 169| Farbe 33
170 © 174|Farbe 34
175 & 179 Keine Funktion

180 & 201 Farbwech_sel im Uhrzeigersinn
(schnell bis langsam)
202 & 207 Stopp (Farbe bleibt in der aktuellen Farbe)

208 & 229 Farbwechs_el gegen dem Uhrzeigersinn
(langsam bis schnell)

230 & 234|Keine Funktion

- Farbiger Jumping-Effekt
23506 249 (schnell bis langsam)

250 & 255| Musiksteuerungs-Farben

22 Farben
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DMX-Werte (Fortsetzung)

29 Kanile Kanal

Funktion

Wert

Prozent/Einstellung

(Fortsetzung)

23

Integrierte
Steuerung

000 & 015

Keine Funktion

016 & 031

Zonenmakro 1

032 & 047

Zonenmakro 2

048 & 063

Zonenmakro 3

064 S 079

Zonenmakro 4

080 & 095

Zonenmakro 5

096 & 111

Zonenmakro 6

112 & 127

Integriert 7 (Zonenmakros 1—6)

128 & 143

Integriert 8

144 & 159

Integriert 9

160 & 175

Integriert 10

176 & 191

Integriert 11

192 & 207

Integriert 12

208 & 223

Integriert 13

224 & 239

Integriert 14

240 & 255

Integriert 15 (integriert 8 bis 14)

24

Integrierte
Geschwindigkeit

000 & 255

Zonen und integrierte Geschwindigkeit (langsam bis
schnell)

25

Dimmer

000 & 255

0 bis 100%

26

Shutter

000 & 019

Geschlossen

020 & 024

Offen

025 & 064

Stroboskopeffekt (sinkende Geschwindigkeit)

065 & 069

Offen

070 & 084

Schnell ein, langsam aus
(sinkende Geschwindigkeit)

085 & 089

Offen

090 & 104

Langsam ein, schnell aus
(sinkende Geschwindigkeit)

105 & 109

Offen

110 6 124

Zufalls-Shutter (sinkende Geschwindigkeit)

125 & 129

Offen

130 & 144

Zufall schnell ein, langsam aus
(sinkende Geschwindigkeit)

145 & 149

Offen

150 & 164

Zufall langsam ein, schnell aus
(sinkende Geschwindigkeit)

165 © 169

Offen

170 & 184

Pulse-Effekt 1 (sinkende Geschwindigkeit)

185 & 189

Offen

190 & 204

Pulse-Effekt 2 (sinkende Geschwindigkeit)

205 & 209

Offen

210 & 224

Stufenweise ein und aus (sinkende Geschwindigkeit)

225 & 229

Offen

230 & 244

Pulse-Effekt 3 (sinkende Geschwindigkeit)

245 & 255

Offen

27

VergroRerung

000 & 255

VergroRRern und verkleinern
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DMX-Werte (Fortsetzung)

29 Kanale Kanal |Funktion Wert | Prozent/Einstellung
(Fortsetzung) 000 & 009 | Keine Funktion
- Verdunkelung wahrend der
010 © 014 Schwenkung/Neigung

015 &S 049 | Keine Funktion

050 & 054 | Schwenkung zurlicksetzen

055 & 059 | Neigung zuriicksetzen

060 © 064 | Zoom zuriicksetzen

065 © 069 |Keine Funktion

070 & 074 | Alle zuriicksetzen

075 & 079 | Keine Funktion

080 & 084 | Umgekehrte Schwenkung/Neigung
085 & 089 | Umgekehrte Schwenkung

090 & 094 | Umgekehrte Neigung

28 Steuerfunktionen | 095 © 099 |Umgekehrte Schwenkung abbrechen
100 & 104 | Umgekehrte Neigung abbrechen

Umgekehrte Schwenkung/Neigung
abbrechen

Normale Schwenkungs-
/Neigungsgeschwindigkeit

Hohe Schwenkungs-
/Neigungsgeschwindigkeit

Niedrige Schwenkungs-
/Neigungsgeschwindigkeit

125 & 129 | Lufter (volle Drehzahl)

130 &S 134 | Lufter (automatisch)

135 &S 139 | Dimmer, hohe Geschwindigkeit

140 &S 144 | Dimmer, niedrige Geschwindigkeit

145 & 255 |Keine Funktion

000 &S 007 | Keine Funktion

008 & 023 | Makro flur automatische Bewegung 1
024 & 039 | Makro fir automatische Bewegung 2
040 & 055 | Makro fir automatische Bewegung 3
056 & 071 | Makro fir automatische Bewegung 4
072 & 087 | Makro flir automatische Bewegung 5
088 & 103 | Makro flr automatische Bewegung 6
104 &S 119 | Makro fiir automatische Bewegung 7
29 Makrobewegungen| 120 & 135 | Makro fiir automatische Bewegung 8
136 & 151 | Makro fur musikgesteuerte Bewegung 1
152 & 167 | Makro fur musikgesteuerte Bewegung 2
168 &S 183 | Makro fur musikgesteuerte Bewegung 3
184 & 199 | Makro fur musikgesteuerte Bewegung 4
200 & 215 | Makro fur musikgesteuerte Bewegung 5
216 & 231 |Makro fur musikgesteuerte Bewegung 6
232 & 247 |Makro fur musikgesteuerte Bewegung 7
248 & 255 | Makro fur musikgesteuerte Bewegung 8

105 & 109

110 & 114

115 & 119

120 © 124
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DMX-Werte (Fortsetzung)

14 Kanadle Kanal |Funktion Wert |Prozent/Einstellung
1 Schwenkung 000 & 255 |0 bis 540°
2 Neigung 000 & 255 |0 bis 270°
3 Geschwindigkeit | 000 & 255 Ge_schwindigkeit der Schwenkgngs- und
Neigungsbewegung (schnell bis langsam)
4 Rot 000 & 255 |0 bis 100%
5 Griin 000 & 255 |0 bis 100%
6 Blau 000 © 255 |0 bis 100%
7 Weil 000 & 255 |0 bis 100%
000 &S 015 | Keine Funktion
016 & 031 | Zonenmakro 1
032 & 047 | Zonenmakro 2
048 & 063 | Zonenmakro 3
064 © 079 | Zonenmakro 4
080 & 095 | Zonenmakro 5
096 & 111 | Zonenmakro 6
8 Integrierte 112 & 127 |Integriert 7 (Zonenmakros 1—6)
Steuerung 128 & 143 |Integriert 8
144 & 159 | Integriert 9
160 &S 175 |Integriert 10
176 & 191 |Integriert 11
192 & 207 |Integriert 12
208 & 223 | Integriert 13
224 & 239 | Integriert 14
240 & 255 | Integriert 15 (integriert 8 bis 14)
Integrierte - i i indigkei
9 Ges?:hwindigkeit 000 & 255 ggrqsgal:]?(ijoilsn t:c?rﬂizrﬁ)a Geschwindiglet
10 Dimmer 000 & 255 |0 bis 100%
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DMX-Werte (Fortsetzung)
14 Kanile

Kanal |Funktion

Wert

Prozent/Einstellung

(Fortsetzung)

11 Shutter

000 & 019

Geschlossen

020 & 024

Offen

025 & 064

Stroboskopeffekt (sinkende Geschwindigkeit)

065 & 069

Offen

070 S 084

Schnell ein, langsam aus
(sinkende Geschwindigkeit)

085 & 089

Offen

090 S 104

Langsam ein, schnell aus
(sinkende Geschwindigkeit)

105 & 109

Offen

110 & 124

Zufalls-Shutter
(sinkende Geschwindigkeit)

125 & 129

Offen

130 © 144

Zufall schnell ein, langsam aus
(sinkende Geschwindigkeit)

145 © 149

Offen

150 & 164

Zufall langsam ein, schnell aus
(sinkende Geschwindigkeit)

165 & 169

Offen

170 & 184

Pulse-Effekt 1 (sinkende Geschwindigkeit)

185 & 189

Offen

190 © 204

Pulse-Effekt 2 (sinkende Geschwindigkeit)

205 S 209

Offen

210 & 224

Stufenweise ein und aus
(sinkende Geschwindigkeit)

225 & 229

Offen

230 © 244

Pulse-Effekt 3 (sinkende Geschwindigkeit)

245 & 255

Offen

12 VergroBerung

000 & 255

VergroRRern und verkleinern
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DMX-Werte (Fortsetzung)
14 Kanile

Kanal |Funktion

Wert

Prozent/Einstellung

(Fortsetzung)

13 Steuerfunktionen

000 &S 009

Keine Funktion

010 & 014

Verdunkelung wahrend der
Schwenkung/Neigung

015 & 049

Keine Funktion

050 & 054

Schwenkung zuriicksetzen

055 & 059

Neigung zuriicksetzen

060 & 064

Zoom zuriicksetzen

065 & 069

Keine Funktion

070 & 074

Alle zuriicksetzen

075 & 079

Keine Funktion

080 & 084

Umgekehrte Schwenkung/Neigung

085 & 089

Umgekehrte Schwenkung

090 & 094

Umgekehrte Neigung

095 & 099

Umgekehrte Schwenkung abbrechen

100 & 104

Umgekehrte Neigung abbrechen

105 & 109

Umgekehrte Schwenkung/Neigung abbrechen

110 & 114

Normale Schwenkungs-
/Neigungsgeschwindigkeit

115 & 119

Hohe Schwenkungs-/Neigungsgeschwindigkeit

120 & 124

Niedrige Schwenkungs-
/Neigungsgeschwindigkeit

125 & 129

Lufter (volle Drehzahl)

130 & 134

Lufter (automatisch)

135 & 139

Dimmer, hohe Geschwindigkeit

140 & 144

Dimmer, niedrige Geschwindigkeit

145 & 255

Keine Funktion

14 Makrobewegungen

000 & 007

Keine Funktion

008 & 023

Makro fur automatische Bewegung 1

024 & 039

Makro fur automatische Bewegung 2

040 & 055

Makro fur automatische Bewegung 3

056 & 071

Makro fur automatische Bewegung 4

072 & 087

Makro fur automatische Bewegung 5

088 & 103

Makro fur automatische Bewegung 6

104 & 119

Makro fur automatische Bewegung 7

120 & 135

Makro fur automatische Bewegung 8

136 © 151

Makro fur musikgesteuerte Bewegung 1

152 & 167

Makro fur musikgesteuerte Bewegung 2

168 & 183

Makro fur musikgesteuerte Bewegung 3

184 & 199

Makro fur musikgesteuerte Bewegung 4

200 & 215

Makro fur musikgesteuerte Bewegung 5

216 & 231

Makro fur musikgesteuerte Bewegung 6

232 & 247

Makro fur musikgesteuerte Bewegung 7

248 & 255

Makro fur musikgesteuerte Bewegung 8
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Sobre este
Guia

Exclusao de
Responsabilidade

Instrucoes de

Seguranga

A

O Guia de Referéncia Réapida (GRR) do Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC
contém informagGes basicas sobre o produto tais como instalacdo, opgdes de
menu e valores DMX. Transfira o Manual de Utilizador de
www.chauvetlighting.com para obter mais informacdes.

As informagdes e especificagcbes contidas neste GRR estdo sujeitas a
alteracdo sem aviso prévio.

Estas Instrucbes de Seguranga incluem informacfes importantes sobre a
instalacdo, utilizagdo e manutenco.

Este produto néo se destina a instalagdo permanente.

Ligue este produto APENAS a um circuito protegido e ligado a terra.
Desligue-o sempre da alimentacéo antes da limpeza ou substitui¢do do
fusivel.

NAO olhe para a fonte de luz quando o produto esta ligado.

Certifique-se de que o cabo de alimentagdo ndo esta desgastado nem
danificado.

Nunca desligue este produto da alimentacéo ao puxar ou esticar o cabo de
alimentagdo.

Numa instalagdo suspensa deste produto, utilize sempre um cabo de
seguranca.

NAO permita a presenca de materiais inflamaveis junto da unidade durante o
seu funcionamento.

NAO toque neste produto aquando do funcionamento do mesmo, pois
podera estar quente.

A tenséo da tomada a qual ira ligar este produto deve estar no intervalo
indicado no autocolante ou painel posterior do produto.

Este produto destina-se apenas a ser utilizado no interior! (IP20) Para evitar o
risco de incéndio ou choque eléctrico, ndo exponha este produto a chuva
nem humidade.

Instale sempre este produto num local com ventilacéo adequada, a pelo
menos 50 cm (20 pol.) das superficies adjacentes.

Certifique-se de que nao estdo obstruidas quaisquer ranhuras de ventilagdo
do corpo da unidade.

Nunca ligue este produto a um regulador da intensidade da luz nem a um
redstato.

Substitua o fusivel por um do mesmo tipo e classificacéo.

Transporte este produto APENAS com &o pegas ou bragadeiras.

A temperatura maxima ambiente é 40 °C (104 °F). N&o utilize este produto
em ambientes com temperaturas superiores.

Em caso de um problema de funcionamento grave, pare a utilizacéo
imediatamente.

NAOQ abra este produto. N&o contém quaisquer pecas passiveis de
manutencao.
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Contacto Fora dos E.U.A., Reino Unido, Irlanda ou México, entre em contacto com o
seu distribuidor para solicitar assisténcia ou devolver um produto. Aceda a
www.chauvetlighting.com para obter informag6es de contacto.

Contelido - !ntimidator™ Wash Zoom 350 IRC - Cartdo de Garantia
Cabo de Alimentagdo - Guia de Referéncia Répida
Adaptador Redutor Roscado

Para Comecgar Desembale o Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC e certifique-se de que recebeu
todas as pecas em boas condicOes. Se a caixa ou conteidos aparentarem estar
danificados, notifique imediatamente a transportadora e ndo a CHAUVET®.

Descrigao O Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC € uma fonte de luz com cabega mével
compacta repleta de funcionalidades equipada com LEDs RGBW com quatro
cores de 20 W. Zoom motorizado para aplica¢es de curto e longo alcance.
Navegacdo simples e leitura de texto completo com visor LCD a cores de
elevado contraste. Crie um espectaculo sincronizado no modo
principal/secundario com programas automaticos integrados de acesso
simples. O telecomando IRC-6 opcional da CHAUVET® fornece um
controlo ndo DMX pratico sem fios. O Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC
pode ser guardado de forma ideal na bolsa de equipamento VIP CHS-50
disponibilizada pela CHAUVET®.

Forquilha
moveis

/
o | i | P j
u I
Descrigdo Geral
N—

(o)
Q )
‘ = : = .
G
LV
o 0000 x~
Visor LCD \:_/’ T ‘Bi Sensor IR

Botdes de Indicador
Controle Luminoso
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Entrada DMX . .
\ Sup. Fusiveis Entrada Alim.

/
/

\

Descricao Geral
(tras)

/ Vista Posterior do Painel

Saida DMX Saida Alim.
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A|imentagéo Este produto possui uma fonte de alimentagéo de intervalo automatico que pode
CA funcionar num intervalo de tensao de entrada de 100 a 240 VVCA, 50/60 Hz.

Interligagao de Para saber qual o nimero méximo de produtos Intimidator™ Was Zoom 350
Alimentacgao !RC que podera interligar em cada tenséo, consulte o autocolante no produto
ou 0 Manual do Utilizador.

Substituicdo do 1. Desligue o produto da alimentacao.
Fusivel 2. Utilizando uma chave de fendas de cabeca chata, desaperte o suporte de
fusiveis e retire-o.

3. Retire o fusivel queimado do suporte e substitua por um fusivel com o
mesmo tipo e classificacéo.
4. Volte a colocar o suporte de fusiveis e volte a ligar a alimentag&o.
Controlo O Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC é compativel com o controlo remoto
Remoto por por infravermelho IRC-6 da CHAUVET®.
Infravermelho
(IRC-6)
Os seguintes botdes do IRC-6 sdo utilizados com o Intimidator™ Wash 350
IRC:
<BLACKOUT> - liga/desliga o LED
<AUTO> - selecciona 0 modo do programa automatico
<SOUND?> - selecciona 0 modo de activagio de som
<STROBE> - sinal de valida¢o (0-20 Hz)
<SPEED> - velocidade do programa automatico
<SENSITIVITY> - selecciona a sensibilidade de som
<9%> - regulador de intensidade
<MANUAL> - controlo manual de LED branco
<FADE/SNAP> - alteracdo de cores
<R> - controlo manual de LED vermelho
<G> - controlo manual de LED verde
<B> - controlo manual de LED azul

<+> - aumento macro e velocidade do obturador/regulador de
intensidade/sensibilidade/deslocamento panoramico

<-> - diminuic¢do macro e velocidade do obturador/regulador de
intensidade/sensibilidade/deslocamento panoramico

<0> a <9> - movimentos macro de deslocamento panoramico/inclinacdo
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In sta|a§50 Antes de instalar este produto, leia as Instrugdes de Seguranca.

Bragadeira de instalagéo Cabo de
(funciona com a bracadeira Seguranga
CLP-15 ou CLP-15N da CHAUVET®)

Orificio de instalacdo
roscado tamanho M12 no
painel inferior

Manipolo (x2)

Pés de Borracha
(x4)
para montagem no
chao

Diagrama de
Instalagao do
Produto

incluido para o tamanho M10. O tamanho M10 mais reduzido funciona com

(D O adaptador redutor roscado incluido altera o orificio de instalagdo roscado
a bragadeira CLP-10 da CHAUVET®.

Descrigéo do Botdo |Funcao

Painel de <MENU> |Sai da fung¢&o ou menu actual
<UP> Desloc_a—se para cima na lista de menus e aumenta o valor
Controlo numérico numa funcéo

<DOWN> Desloc_a—se para baixo na lista de menus e diminui o valor

numérico numa funcéo
Activa 0 menu exibido actualmente ou define o valor seleccionado
actualmente na fung&o seleccionada

<ENTER>
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Opcoes de Menu

Nivel Principal

Niveis de Programagao

Descrigao

Address 001-512 Define o endereco de arranque de DMX
14CH .
DMX 29CH Selecciona o modo DMX
Auto Auto01—Auto16 | Selecciona programa automatico
Run Mode - —
Sound Selecciona 0 modo de activa¢do de som
Slave Selecciona 0 modo secundario
IR Selecciona o controlo infravermelhos
OFF Operacao de deslocamento panoramico
normal
Pan Reverse p P
ON Operacao de deslocamento panoramico
inverso
Tilt Reverse OFF Opera(;:ilo de !ncl!nagtilo .normal
ON Operagao de inclinagdo inversa
Selecciona o intervalo de deslocamento
540 P o
panoramico de 540
Pan Angle 360 Selecglor_]a o] |ntervs:lo de deslocamento
panoramico de 360
Selecciona o intervalo de deslocamento
180 P <
panoramico de 180
270 Selecciona o intervalo de inclinagéo de 270°
Tilt Angle 180 Selecciona o intervalo de inclinagéo de 180°
90 Selecciona o intervalo de inclinagéo de 90°
Normal Selecci locidade de desl t
elecciona a velocidade de deslocamento
Setup PIT Speed Fast panoramico/inclinagéo
Slow
Define a velocidade da temperatura de
Auto
Fans acordo com a temperatura
Full Velocidade da ventoinha definida para a
velocidade maxima
OFF A luz de fundo do visor apaga-se apés um
Display periodo de inactividade
ON A luz de fundo do visor permanece ligada
Screen Rev OFF Visor normal
ON Visor invertido
Square
Dimmer I Squa Selecciona modo de curva do regulador de
Curve SCurve intensidade de luz
Linear
Dimmer Fast Selecciona a velocidade do regulador de
Speed Smooth intensidade
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Opcoes de Menu (cont.)

Nivel Principal Niveis de Programagao Descrigao
RED
Color GREEN Selecciona o equilibrio de cores
Balance BLUE (100 a 255)
(?:it:t'_“‘) WHITE
Sensitivity 001—100 Define a sensibilidade de som
Reset Repbe o produto
Factory Set Carrega as predefinicdes de fabrica
Ver VX Exibe a versao do software
Running Mode XXXXX Exibe o modo de funcionamento actual
Sys Info DMX Address XXX Exibe o enderego DMX actual

Temperature XXX

Apresenta a temperatura do LED em graus
Celsius

|nter|igagﬁo O Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC pode trabalhar com um controlador
DMX DMX quando se encontra ligado a ligagbes da série DMX. As instrucdes
para a ligacdo e configuracdo deste produto para a operagdo DMX

encontram-se no Manual de Utilizador. Se ndo estiver familiarizado com o

DMX, transfira 0 DMX Primer a partir de www.chauvetlighting.com.
Endereco Inicial Para garantir um acesso total a todos os canais em cada modo DMX, o

endereco DMX mais elevado recomendado é 484.

Ligagao O Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC utiliza a ligacdo de dados DMX para o
Principal/ seu modo principal/secundario. As instrugges para a ligagéo e configuragéo deste
Secundaria Produto para a operagéo Principal/Secundario encontram-se no Manual de

Utilizador.
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Valores DMX

29 Canais Canal |Fungio Valor |Percentagem/Definigio
1 ges'“fa".‘e"m 000 & 255 |0 a 540°
anoramico
Deslocamento Controlo preciso do deslocamento
2 Panoramico 000 & 255 0lo p
Preciso panoramico
3 Inclinagao 000 © 255 |0 a 270°
4 Inclinagao Precisa | 000 & 255 | Controlo preciso da inclinagéo
. - Velocidade da inclinagéo/deslocamento
5 Velocidade 000 & 255 panoramico (rapido a lento)
6 Vermelho 000 &S 255 |0 a 100%
7 Verde 000 & 255 |0 a 100%
— Zona 1l
8 Azule 000 & 255 |0 a 100%
9 Branco 000 & 255 |0 a 100%
10 Vermelho 000 & 255 |0 a 100%
1 Verde 000 & 255 |0 a 100%
— Zona 2
12 Azule 000 & 255 |0 a 100%
13 Branco 000 & 255 |0 a 100%
14 Vermelho 000 & 255 |0 a 100%
15 Verde 000 & 255 |0 a 100% Zona 3
16 Azule 000 & 255 |0 a 100%
17 Branco 000 & 255 |0 a 100%
18 Vermelho 000 & 255 |0 a 100%
19 Verde 000 & 255 |0 a 100% Zona 4
20 Azule 000 &S 255 |0 a 100%
21 Branco 000 & 255 |0 a 100%

Zonas de Controlo do IntimidattiT"’I Wash Zoom 350 IRC
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Valores DMX (cont.)

29 Canais Canal |Funcgio Valor |Percentagem/Definigdo

(cont.) 000 & 004 | Sem fungo
005 & 009 |Cor 1

010 & 014 |Cor 2

015 & 019 |Cor 3

020 & 024 |Cor 4

025 & 029 |Cor 5

030 & 034 |Cor 6

035 & 039 |Cor 7

040 & 044 |Cor 8

045 & 049 |Cor 9

050 & 054 |Cor 10

055 & 059 |Cor 11

060 & 064 |Cor 12

065 & 069 |Cor 13

070 & 074 |Cor 14

075 & 079 | Cor 15

080 & 084 |Cor 16

085 & 089 |Cor 17

090 & 094 |Cor 18

095 & 099 | Cor 19

100 & 104 | Cor 20

105 & 109 [ Cor 21

110 & 114 [Cor 22

115 & 119 | Cor 23

120 & 124 |Cor 24

125 & 129 [ Cor 25

130 & 134 |Cor 26

135 & 139 | Cor 27

140 & 144 [Cor 28

145 & 149 [ Cor 29

150 & 154 | Cor 30

155 & 159 | Cor 31

160 &S 164 |Cor 32

165 & 169 | Cor 33

170 & 174 |Cor 34

175 & 179 | Sem fungéo
Alteracéo da cor para a direita
(répido para lento)
202 & 207 | Paragem (cor permanece na cor atual)

Alteracéo da cor para a esquerda
(lento para rapido)

230 & 234 | Sem funcao
235 & 249 | Avanco da cor (rapido para lento)
250 & 255 | Cores de activacédo de som

22 Cores

180 & 201

208 © 229
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Valores DMX (cont.)

29 Canais Canal

Funcao

Valor

Percentagem/Definigao

(cont.)

23

Controlo Integrado

000 & 015

Sem fungédo

016 & 031

Zona macro 1

032 & 047

Zona macro 2

048 & 063

Zona macro 3

064 S 079

Zona macro 4

080 & 095

Zona macro 5

096 & 111

Zona macro 6

112 & 127

Integrado 7 (zona de macros 1—6)

128 & 143

Integrado 8

144 & 159

Integrado 9

160 & 175

Integrado 10

176 & 191

Integrado 11

192 & 207

Integrado 12

208 & 223

Integrado 13

224 & 239

Integrado 14

240 & 255

Integrado 15 (integrado 8—14)

24

Velocidade Integrada

000 & 255

Zonas e velocidade integrada (lento para rapido)

25

Regulador da
Intensidade da Luz

000 & 255

0 a 100%

26

Obturador

000 & 019

Fechado

020 & 024

Aberto

025 & 064

Efeito do sinal de validagéo
(diminuic&o da velocidade)

065 & 069

Aberto

070 & 084

Rapido ligado, lento desligado
(diminuicéo da velocidade)

085 & 089

Aberto

090 & 104

Lento ligado, rapido desligado
(diminuicao da velocidade)

105 & 109

Aberto

110 & 124

Obturador aleatério (diminuigao da velocidade)

125 & 129

Aberto

130 & 144

Rapido aleatério ligado, lento desligado
(diminuicéo da velocidade)

145 & 149

Aberto

150 & 164

Lento aleatério ligado, rapido desligado
(diminuicao da velocidade)

165 & 169

Aberto

170 & 184

Efeito de impulsos 1 (diminuicéo de velocidade)

185 & 189

Aberto

190 & 204

Efeito de impulsos 2 (diminuicéo de velocidade)

205 & 209

Aberto

210 & 224

Gradualmente ligado e desligado
(diminuic&o da velocidade)

225 & 229

Aberto

230 & 244

Efeito de impulsos 3 (diminuicéo de velocidade)

245 & 255

Aberto
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Valores DMX (cont.)

29 Canais Canal |Fungdo Valor |Percentagem/Definigio

(cont.) 27 Zoom 000 & 255 | Aproximagéo e afastamento

000 & 009 | Sem fungéo

Indisponiveis durante o deslocamento
panoramico/inclinagdo

015 © 049 |Sem funcdo

050 & 054 | Repor deslocamento panoramico

055 © 059 | Repor inclinagéo

060 © 064 | Redefinir zoom

065 © 069 | Sem funcdo

070 & 074 | Repor tudo

075 & 079 | Sem fungéo

080 © 084 | Inclinagdo/deslocamento panoramico inverso
085 © 089 | Deslocamento panoramico inverso

090 & 094 |Inclinagéo inversa

28 Fungbes de 095 & 099 | Cancelar deslocamento panoramico inverso
Controlo 100 & 104 | Cancelar inclinagéo inversa

Cancelar inclinagédo/deslocamento panoramico
inverso

Velocidade normal de deslocamento
panoramico/inclinagéo

Velocidade rapida de deslocamento
panoramico/inclinagéo

Velocidade lenta de deslocamento
panoramico/inclinagéo

125 & 129|Ventoinha (velocidade maxima)

130 & 134 | Ventoinha (automatico)

135 & 139 | Regulador de intensidade, rapido

140 & 144 |Regulador da intensidade, suave

145 & 255|Sem fungdo

000 & 007 | Sem fungéo

008 © 023 |Macro 1 de movimento automatico

024 & 039 [ Macro 2 de movimento automatico

040 & 055|Macro 3 de movimento automatico

056 © 071 [ Macro 4 de movimento automatico

072 © 087 |Macro 5 de movimento automatico

088 © 103 [Macro 6 de movimento automatico

104 & 119 |Macro 7 de movimento automatico

120 & 135|Macro 8 de movimento automatico

136 & 151 |Macro 1 de movimento com activagéo de som
152 & 167 |Macro 2 de movimento com activagéo de som
168 & 183 |Macro 3 de movimento com activagéo de som
184 & 199 | Macro 4 de movimento com activagéo de som
200 & 215 [Macro 5 de movimento com activagao de som
216 © 231 |Macro 6 de movimento com activagdo de som
232 & 247 [Macro 7 de movimento com activagao de som
248 © 255|Macro 8 de movimento com activagdo de som

010 & 014

105 & 109

110 & 114

115 & 119

120 & 124

Macros de

29 Movimento
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Valores DMX (cont.)

14 Canais Canal |Fungio Valor |Percentagem/Definigio
1 Deslocamento 000 & 255 |0 a 540°
Panoramico
2 Inclinagao 000 & 255 |0 a 270°
. - Velocidade da inclinagdo/deslocamento

3 Velocidade 000 © 255 panoramico (rapido a lento)

4 Vermelho 000 © 255 |0 a 100%

5 Verde 000 © 255 |0 a 100%

6 Azule 000 © 255 [0 a 100%

7 Branco 000 & 255 |0 a 100%

000 & 015 | Sem funcéo

016 &S 031 |Zona macro 1

032 & 047 | Zona macro 2

048 & 063 | Zona macro 3

064 & 079 | Zona macro 4

080 & 095 |Zona macro 5

096 & 111 |Zona macro 6

112 & 127 |Integrado 7 (zona de macros 1—6)

8  |Controlo Integrad
ontrolofntegrado =6 & 143 [Integrado 8

144 & 159 |Integrado 9

160 &S 175 |Integrado 10

176 & 191 |Integrado 11

192 & 207 |Integrado 12

208 & 223 |Integrado 13

224 & 239 |Integrado 14

240 & 255 | Integrado 15 (integrado 8—14)

Velocidade Zonas e velocidade integrada

9 Integrada 000 & 255 (lento para rapido)

Regulador da

10 Intensidade da Luz

000 S 255 |0 a 100%
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Valores DMX (cont.)

14 Canais Canal

Func¢ao

Valor

Percentagem/Definigao

(cont.)

11

Obturador

000 & 019

Fechado

020 & 024

Aberto

025 & 064

Efeito do sinal de validacéo
(diminuicéo da velocidade)

065 & 069

Aberto

070 S 084

Réapido ligado, lento desligado
(diminuicéo da velocidade)

085 & 089

Aberto

090 & 104

Lento ligado, rapido desligado
(diminuicéo da velocidade)

105 & 109

Aberto

110 & 124

Obturador aleatério
(diminuicéo da velocidade)

125 & 129

Aberto

130 © 144

Réapido aleatério ligado, lento desligado
(diminuicéo da velocidade)

145 © 149

Aberto

150 & 164

Lento aleatdrio ligado, rapido desligado
(diminuicéo da velocidade)

165 & 169

Aberto

170 & 184

Efeito de impulsos 1
(diminuicéo de velocidade)

185 © 189

Aberto

190 S 204

Efeito de impulsos 2
(diminuicéo de velocidade)

205 S 209

Aberto

210 & 224

Gradualmente ligado e desligado
(diminuicéo da velocidade)

225 & 229

Aberto

230 © 244

Efeito de impulsos 3
(diminuicéo de velocidade)

245 S 255

Aberto

12

Zoom

000 © 255

Aproximacéao e afastamento
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PO

Valores DMX (cont.)

14 Canais Canal

Func¢ao

Valor

Percentagem/Definigao

(cont.)

13

Fungodes de
Controlo

000 &S 009

Sem fungéo

010 & 014

Indisponiveis durante o deslocamento
panoramico/inclinagéo

015 & 049

Sem fungéo

050 & 054

Repor deslocamento panoramico

055 & 059

Repor inclinagéo

060 & 064

Redefinir zoom

065 & 069

Sem fungéo

070 & 074

Repor tudo

075 & 079

Sem funcéo

080 & 084

Inclinacéo/deslocamento panoramico inverso

085 & 089

Deslocamento panoramico inverso

090 & 094

Inclinagéo inversa

095 & 099

Cancelar deslocamento panoramico inverso

100 & 104

Cancelar inclinagdo inversa

105 & 109

Cancelar inclinagédo/deslocamento panoramico
inverso

110 & 114

Velocidade normal de deslocamento
panoramico/inclinagéo

115 & 119

Velocidade rapida de deslocamento
panoramico/inclinagéo

120 & 124

Velocidade lenta de deslocamento
panoramico/inclinagéo

125 & 129

Ventoinha (velocidade maxima)

130 & 134

Ventoinha (automatico)

135 & 139

Regulador de intensidade, rapido

140 & 144

Regulador da intensidade, suave

145 & 255

Sem fungéo

14

Macros de
Movimento

000 & 007

Sem fungéo

008 & 023

Macro 1 de movimento automatico

024 & 039

Macro 2 de movimento automatico

040 & 055

Macro 3 de movimento automatico

056 & 071

Macro 4 de movimento automatico

072 & 087

Macro 5 de movimento automatico

088 & 103

Macro 6 de movimento automatico

104 & 119

Macro 7 de movimento automatico

120 & 135

Macro 8 de movimento automatico

136 & 151

Macro 1 de movimento com activagdo de som

152 & 167

Macro 2 de movimento com activagdo de som

168 © 183

Macro 3 de movimento com activagdo de som

184 & 199

Macro 4 de movimento com activagdo de som

200 & 215

Macro 5 de movimento com activagdo de som

216 & 231

Macro 6 de movimento com activagdo de som

232 & 247

Macro 7 de movimento com activagdo de som

248 & 255

Macro 8 de movimento com activagdo de som
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i i La Guida Rapida di Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC contiene
Informazioni p

sulla Guida

informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menu e valori
DMX. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito
www.chauvetlighting.com.

Esclusione di Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere

Responsabilita

modificate senza preavviso.

Note di Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio,
Sicurezza !'uso e la manutenzione.

A\

®:

Questa apparecchiatura non € progettata per installazione permanente.
Collegare questa unita SOLTANTO ad un circuito dotato di messa a terra e
protetto.

Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare sempre l'unita
dall'alimentazione elettrica.

NON guardare la sorgente luminosa quando l'unita € in funzione.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.

Non scollegare mai questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica
tirando o strattonando il cavo.

Per il montaggio in alto dell'unita utilizzare SEMPRE un cavo di sicurezza.
NON collocare materiale infiammabile vicino all'unita mentre & in funzione.

NON toccare l'unita durante il funzionamento perché potrebbe essere molto
calda.

La tensione della presa a muro cui si collega I'apparecchiatura deve trovarsi
entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.

Questa apparecchiatura deve essere utilizzata soltanto in interni (IP20)! Per
evitare il rischio di incendio o di folgorazione non esporre I'apparecchiatura
alla pioggia o all'umidita.

Montare sempre I'unita in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da
qualsiasi superficie.

Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione dell'unita sia ostruita.

Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato

Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.

Trasportare l'unita SOLTANTO dalla maniglie 0 morsetto di montaggio.

Massima temperatura ambiente ammessa: 40 °C (104 °F). Non utilizzare
l'apparecchiatura a temperature superiori.

In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente
l'utilizzo.

NON aprire l'unita. Non contiene parti riparabili dall'utente.

Contatti Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati

Uniti, Regno Unito, Irlanda o Messico, contattare il distributore locale. Per
informazioni sui contatti, visitare il sito Web www.chauvetlighting.com.
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Che Cosa é
Incluso

Per Iniziare

Descrizione

Vista d'Insieme

- Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC - Scheda di Garanzia
- Cavo di Alimentazione - Guida Rapida
Adattatore Filettatura

Disimballare Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC ed accertarsi di aver
ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo
immediatamente presente al trasportatore e non a CHAUVET®.

Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC & un versatile proiettore compatto a testa
mobile con LED RGBW quad color da 20 W. Lo zoom motorizzato consente
applicazioni  short-throw o long-throw. Navigazione semplice e
visualizzazione del testo completo grazie allo schermo LCD full-color a
contrasto elevato. Possibilita di generare show sincronizzati in modalita
master/slave grazie ai programmi automatizzati integrati di facile accesso. Il
telecomando IRC-6 opzionale di CHAUVET® offre un comodo controllo
wireless non DMX. Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC & adatto alla borsa
CHS-50 VIP di CHAUVET®.

Staffe
Mobili
- T g .
il I
© o
Q o ° °
=
r o 0000 % \
Display LCD Sensore IR
Pulsanti di Indic'atore
Controllo Luminoso
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Ingresso DMX

\

\

Ingresso
Alimentazione

/

7

/

Portafusibile

Vista d'Insieme
(posteriore)

S

/ Vista Pannello Posteriore

Uscita DMX Uscita
Alimentazione
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Alimentazione Questa a_ppargcghiatura e _dotata di alimentatore a commutazione automatica
CA ¢on tensione in ingresso di 100-240 V CA - 50/60 Hz.

Collegamento Per il numero massimo di apparecchiature che e possibile collegare su
ciascuna presa elettrica fare riferimento alle note riportate sull'etichetta
apposta sul prodotto o al Manuale Utente.

Sostituzione 1. Scollegare I'unita dall'alimentazione elettrica.

Fusibile 2. Utilizzando un giravite a testa piatta, allentare il portafusibile e tirarlo
verso l'esterno.

3. Rimuovere il fusibile bruciato e sostituirlo con uno identico.
4. Reinserire il portafusibile e ricollegare I'alimentazione elettrica.
Telecomando a Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC & compatibile con il telecomando a
Infrarossi infrarossi IRC-6 di CHAUVET®.
(IRC-6)
Con Intimidator™ Wash 350 IRC, vengono utilizzati i seguenti pulsanti del
telecomando IRC-6:
<BLACKOUT?> - attiva e disattiva il LED
<AUTO> - seleziona la modalita di programma automatico
<SOUND?> - seleziona la modalita Attivazione sonora
<STROBE> - attiva lo strobo (0-20 Hz)
<SPEED> - velocita programma automatico
<SENSITIVITY> - seleziona la sensibilita sonora
<%> - dimmer
<MANUAL> - controllo manuale del LED Bianco
<FADE/SNAP> - cambio colore
<R> - controllo manuale del LED Rosso
<G> - controllo manuale del LED Verde
<B> - controllo manuale del LED Blu

<+> - otturatore/dimmer/sensibilitd/velocita di rotazione e brandeggio e
aumento macro

<-> - otturatore/dimmer/sensibilita/velocita di rotazione e brandeggio e
diminuzione macro

Da <0> a <9> - movimenti macro di rotazione/brandeggio
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Montaggio Prima di montare I'unita, leggere le Note di Sicurezza.

Morsetto di Montaggio

) . Cavo di
(funziona con il _morsetto CLP-15 Sicurezza
0 CLP-15N di CHAUVET ®)
Foro filettato M12 di
montaggio su pannello
inferiore
Maniglia (x2)
Piedino in Gomma )/
(x4)
per installazione a
Schema pavimento

di Montaggio
dell'Unita

L'adattatore filettato incluso riduce il foro alla misura M10. La dimensione
M10 ¢ adatta al morsetto CLP-10 di CHAUVET®.

Descrizione Pulsante |Funzione
del Pannello di <MENU> |Consente di uscire dal menu o dalla funzione corrente
Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menu e di aumentare
Controllo  <UP> i/ \aiore numerico allinterno di una funzione

<DOWN> C_on_sente_di spostarsi verso il b_asso neI_I‘eIenco menU e di

diminuire il valore numerico allinterno di una funzione
Consente di attivare il menu visualizzato o impostare il valore
selezionato nella funzione selezionata

<ENTER>
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Opzioni del Menu

Modalita Livelli di Programmazione Descrizione
Address 001-512 Imposta I'indirizzo DMX iniziale
DMX ;;g: Seleziona la modalita DMX
Auto Auto01—Auto16 | Seleziona il programma auto
Run Mode - —
Sound Seleziona la modalita Attivazione sonora
Slave Seleziona la modalita Slave
IR Seleziona il controllo a infrarossi
OFF Funzionamento in rotazione normale
Pan Reverse - - - -
ON Funzionamento in rotazione inversa
. OFF Funzionamento in brandeggio normale
Tilt Reverse - - —
ON Funzionamento in brandeggio inverso
540 Seleziona il campo di rotazione di 540°
Pan Angle 360 Seleziona il campo di rotazione di 360°
180 Seleziona il campo di rotazione di 180°
270 Seleziona il campo di brandeggio di 270°
Tilt Angle 180 Seleziona il campo di brandeggio di 180°
90 Seleziona il campo di brandeggio di 90°
Normal
PIT Speed Fast Seleziona la velocita di rotazione/brandeggio
Slow
Aut Imposta la velocita della ventola in base alla
Fans uto temperatura
Full Velocita impostata al massimo
Retroilluminazione del display disattivata
Setup Display OFF dopo un certo periodo di ir?att)i/vita
ON Retroilluminazione del display sempre attiva
OFF Display normale
Screen Rev ON Display inverso
Square
D(n:mmer | Squa Seleziona la modalita di curva dimmer
urve SCurve
Linear
Dimmer Fast Seleziona la velocita dimmer
Speed Smooth
RED
Color GREEN Seleziona il bilanciamento colore
Balance BLUE (da 100 a 255)
WHITE
Sensitivity 001—100 Imposta la sensibilita sonora
Reset Reimposta l'unita
Factory Set Carica le impostazioni predefinite di fabbrica
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Opzioni del Menu (continua)

Modalita Livelli di Programmazione Descrizione
Ver VX Visualizza la versione del software
Running Mode XXXXX Visualizza la modalita di esecuzione
Sys Info corrente
DMX Address XXX Visualizza l'indirizzo DMX corrente
Temperature XXX V|su§1||zza la temperatura LED in gradi
Celsius

Co||egamento Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC pu0 funzionare con un controller DMX
DMX quando collegato tramite connessioni seriali DMX. Le istruzioni per il
collegamento e la configurazione di questa unita sono contenute nel
Manuale Utente. Se non si ha familiaritd con il DMX, scaricare DMX

Primer dal sito www.chauvetlighting.com.

Indirizzo Iniziale Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalita DMX,
I'indirizzo maggiormente raccomandato & 484.

Collegamento In modalita Master/Slave, Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC utilizza il
Master/Slave collegamento dati DMX. Le istruzioni per il collegamento e la
configurazione di questa unita per il funzionamento Master/Slave sono

contenute nel Manuale Utente.
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Valori DMX

29-CH canale |Funzione Valore |Percentuale/Impostazione
1 Rotazione 000 & 255 |Da 0 a 540°
2 Rotazione fine 000 & 255 | Controllo fine della rotazione
3 Brandeggio 000 & 255 |Da 0 a 270°
4 Brandeggio fine 000 & 255 |Controllo fine del brandeggio
5  |Velocita 000 & 255 é‘i‘;‘;‘;‘ d'aogalzé%?ae)/ brandeggio
6 Rosso 000 & 255 |Da 0 a 100%
7 Verde 000 &S 255 |Da 0 a 100% Zona 1.
8 Blu 000 &S 255 |Da 0 a 100%
9 Bianco 000 &S 255 |Da 0 a 100%
10 Rosso 000 & 255 |Da 0 a 100%
1 Verde 000 & 255 |Da 0 a 100% Zona 2
12 Blu 000 & 255 |Da 0 a 100%
13 Bianco 000 & 255 |Da 0 a 100%
14 Rosso 000 &S 255 |Da 0 a 100%
15 Verde 000 &S 255 |Da 0 a 100%
= Zona 3
16 Blu 000 & 255 |Da 0 a 100%
17 Bianco 000 & 255 |Da 0 a 100%
18 Rosso 000 & 255 |Da 0 a 100%
19 Verde 000 & 255 |Da 0 a 100%
= Zona 4
20 Blu 000 & 255 |Da 0 a 100%
21 Bianco 000 &S 255 |Da 0 a 100%

Zone di Controllo Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC

00
080,
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Valori DMX (continua)

29-CH canale |Funzione Valore |Percentuale/lmpostazione

(cont.) 000 & 004 | Nessuna funzione
005 & 009 |Colore 1

010 &S 014 |Colore 2

015 & 019 |Colore 3

020 & 024 | Colore 4

025 & 029 | Colore 5

030 & 034 | Colore 6

035 & 039 | Colore 7

040 &S 044 |Colore 8

045 &S 049 |Colore 9

050 & 054 | Colore 10

055 & 059 | Colore 11

060 & 064 | Colore 12

065 & 069 | Colore 13

070 & 074 | Colore 14

075 & 079 | Colore 15

080 & 084 |Colore 16

085 & 089 |Colore 17

090 & 094 | Colore 18

095 & 099 | Colore 19

100 & 104 |Colore 20

105 & 109 | Colore 21

22 |Colori 110 & 114 | Colore 22

115 & 119 | Colore 23

120 & 124 |Colore 24

125 & 129 |Colore 25

130 & 134 |Colore 26

135 & 139 |Colore 27

140 & 144 | Colore 28

145 & 149 | Colore 29

150 & 154 | Colore 30

155 & 159 |Colore 31

160 & 164 |Colore 32

165 & 169 |Colore 33

170 & 174 | Colore 34

175 & 179 |Nessuna funzione
Cambio colore in senso orario
(veloce a lento)

Interruzione
(colore rimane nel colore corrente)

Cambio colore in senso anti-orario
(lento a veloce)

230 & 234 |Nessuna funzione
235 & 249 | Salto colore (veloce a lento)
250 & 255 | Colori ad Attivazione sonora

180 © 201

202 & 207

208 © 229
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Valori DMX (continua)

29-CH canale

Funzione

Valore

Percentuale/Impostazione

(cont.)

23

Controllo Integrato

000 & 015

Nessuna funzione

016 & 031

Zona macro 1

032 & 047

Zona macro 2

048 & 063

Zona macro 3

064 S 079

Zona macro 4

080 & 095

Zona macro 5

096 & 111

Zona macro 6

112 & 127

Integrata 7 (zona macro 1-6)

128 & 143

Integrata 8

144 & 159

Integrata 9

160 & 175

Integrata 10

176 & 191

Integrata 11

192 & 207

Integrata 12

208 & 223

Integrata 13

224 & 239

Integrata 14

240 & 255

Integrata 15 (integrata 8-14)

24

Velocita Integrata

000 & 255

Zone e velocita integrate (da lenta a veloce)

25

Dimmer

000 & 255

Da 0 a 100%

26

Otturatore

000 & 019

Chiuso

020 & 024

Aperto

025 & 064

Effetto stroboscopio (velocita decrescente)

065 & 069

Aperto

070 & 084

Veloce attivo, lento disattivo
(velocita decrescente)

085 & 089

Aperto

090 & 104

Lento attivo, veloce disattivo
(velocita decrescente)

105 & 109

Aperto

110 & 124

Otturatore casuale (velocita decrescente)

125 & 129

Aperto

130 & 144

Veloce casuale attivo, lento disattivo
(velocita decrescente)

145 & 149

Aperto

150 & 164

Lento casuale attivo, veloce disattivo (velocita
decrescente)

165 & 169

Aperto

170 & 184

Effetto impulso 1 (velocita decrescente)

185 & 189

Aperto

190 & 204

Effetto impulso 2 (velocita decrescente)

205 & 209

Aperto

210 & 224

Attivazione e disattivazione graduale (velocita
decrescente)

225 & 229

Aperto

230 & 244

Effetto impulso 3 (velocita decrescente)

245 & 255

Aperto

27

Zoom

000 & 255

Focalizzazione e allargamento
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Valori DMX (continua)

29-CH canale |Funzione Valore |Percentuale/lmpostazione

(cont.) 000 & 009 |Nessuna funzione
010 & 014 | Oscuramento durante rotazione/brandeggio
015 & 049 | Nessuna funzione
050 & 054 | Reimpostazione rotazione
055 & 059 | Reimpostazione brandeggio
060 & 064 | Repristina zoom
065 & 069 | Nessuna funzione
070 & 074 | Reimpostazione generale
075 & 079 | Nessuna funzione
080 & 084 | Rotazione/brandeggio inversi
L 085 & 089 | Rotazione inversa
28 El;::;g:::,d' 090 & 094 | Brandeggio in\_/erso_
095 & 099 | Cancella rotazione inversa
100 & 104 | Cancella brandeggio inverso
105 & 109 | Cancella rotazione/brandeggio inversi
110 &S 114 | Movimento rotazione/brandeggio normale
115 & 119 | Movimento rotazione/brandeggio veloce
120 & 124 | Movimento rotazione/brandeggio lento
125 & 129 | Ventola (massima velocita)
130 & 134 |Ventola (automatica)
135 & 139 | Dimmer, veloce
140 & 144 | Dimmer, morbido
145 & 255 |Nessuna funzione
000 &S 007 | Nessuna funzione
008 & 023 | Macro di movimento automatico 1
024 & 039 | Macro di movimento automatico 2
040 & 055 | Macro di movimento automatico 3
056 & 071 | Macro di movimento automatico 4
072 & 087 | Macro di movimento automatico 5
088 & 103 | Macro di movimento automatico 6
. 104 &S 119 | Macro di movimento automatico 7
29 mzz:;::nto 120 & 135 [ Macro d? mov?mento automaticg 8
136 & 151 | Macro di movimento ad Attivazione sonora 1
152 & 167 | Macro di movimento ad Attivazione sonora 2
168 & 183 | Macro di movimento ad Attivazione sonora 3
184 & 199 | Macro di movimento ad Attivazione sonora 4
200 & 215 | Macro di movimento ad Attivazione sonora 5
216 & 231 | Macro di movimento ad Attivazione sonora 6
232 & 247 |Macro di movimento ad Attivazione sonora 7
248 & 255 | Macro di movimento ad Attivazione sonora 8
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14-CH canale

Valori DMX (continua)

Funzione

Valore

Percentuale/Impostazione

1

Rotazione

000 & 255

Da 0 a 540°

Brandeggio

000 & 255

Da 0 a 270°

Velocita

000 & 255

Velocita rotazione/brandeggio
(da rapida a lenta)

Rosso

000 & 255

0 to 100%

Verde

000 & 255

0 to 100%

Blu

000 & 255

0 to 100%

N|ojalh|[ W (N

Bianco

000 & 255

0 to 100%

Controllo Integrato

000 & 015

Nessuna funzione

016 & 031

Zona macro 1

032 & 047

Zona macro 2

048 S 063

Zona macro 3

064 S 079

Zona macro 4

080 S 095

Zona macro 5

096 © 111

Zona macro 6

112 & 127

Integrata 7 (zona macro 1-6)

128 & 143

Integrata 8

144 & 159

Integrata 9

160 © 175

Integrata 10

176 © 191

Integrata 11

192 & 207

Integrata 12

208 © 223

Integrata 13

224 & 239

Integrata 14

240 & 255

Integrata 15 (integrata 8-14)

Velocita Integrata

000 & 255

Zone e velocita integrate (da lenta a veloce)

Dimmer

000 & 255

Da 0 a 100%
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Valori DMX (continua)

14-CH cCanale |Funzione Valore |Percentuale/lmpostazione

(cont.) 000 & 019 [Chiuso
020 &S 024 | Aperto
025 & 064 | Effetto stroboscopio (velocita decrescente)
065 &S 069 |Aperto
070 G ons e e et o
085 & 089 | Aperto
090 G 104 | Epie e e st
105 & 109 |Aperto
110 & 124 |Otturatore casuale (velocita decrescente)
125 & 129 |Aperto

1 |oturatore 130 6 144 | 0 eroscente)
145 & 149 | Aperto
150 & 164 :Zgigsc;snlizl)e attivo, veloce disattivo (velocita
165 & 169 | Aperto
170 & 184 | Effetto impulso 1 (velocita decrescente)
185 & 189 |Aperto
190 & 204 | Effetto impulso 2 (velocita decrescente)
205 & 209 | Aperto
210 & 224 Qgci;\;zgi:enniei disattivazione graduale (velocita
225 & 229 | Aperto
230 O 244 | Effetto impulso 3 (velocita decrescente)
245 & 255 |Aperto
12 Zoom 000 & 255 | Focalizzazione e allargamento
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Valori DMX (continua)

14-CH canale

Funzione

Valore

Percentuale/Impostazione

(cont.)

13

Funzioni di
Controllo

000 &S 009

Nessuna funzione

010 & 014

Oscuramento durante rotazione/brandeggio

015 & 049

Nessuna funzione

050 & 054

Reimpostazione rotazione

055 & 059

Reimpostazione brandeggio

060 © 064

Repristina zoom

065 & 069

Nessuna funzione

070 & 074

Reimpostazione generale

075 & 079

Nessuna funzione

080 S 084

Rotazione/brandeggio inversi

085 & 089

Rotazione inversa

090 & 094

Brandeggio inverso

095 S 099

Cancella rotazione inversa

100 © 104

Cancella brandeggio inverso

105 & 109

Cancella rotazione/brandeggio inversi

110 & 114

Movimento rotazione/brandeggio normale

115 & 119

Movimento rotazione/brandeggio veloce

120 © 124

Movimento rotazione/brandeggio lento

125 & 129

Ventola (massima velocita)

130 & 134

Ventola (automatica)

135 & 139

Dimmer, veloce

140 © 144

Dimmer, morbido

145 & 255

Nessuna funzione

14

Macro di
Movimento

000 & 007

Nessuna funzione

008 & 023

Macro di movimento automatico 1

024 S 039

Macro di movimento automatico 2

040 S 055

Macro di movimento automatico 3

056 © 071

Macro di movimento automatico 4

072 & 087

Macro di movimento automatico 5

088 & 103

Macro di movimento automatico 6

104 & 119

Macro di movimento automatico 7

120 & 135

Macro di movimento automatico 8

136 © 151

Macro di movimento ad Attivazione sonora 1

152 & 167

Macro di movimento ad Attivazione sonora 2

168 © 183

Macro di movimento ad Attivazione sonora 3

184 & 199

Macro di movimento ad Attivazione sonora 4

200 & 215

Macro di movimento ad Attivazione sonora 5

216 © 231

Macro di movimento ad Attivazione sonora 6

232 © 247

Macro di movimento ad Attivazione sonora 7

248 © 255

Macro di movimento ad Attivazione sonora 8
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(0]
Przewodniku

Oswiadczenie

Wskazowki
Bezpieczenstwa

A

Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC Quick Reference Guide (QRG) zawiera
podstawowe informacje o produkcie takie jak montaz, opcje menu oraz
warto$ci DMX. Szczegdtowe informacje znajduja si¢ w instrukcji obstugi na
stronie www.chauvetlighting.com.

Informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie (QRG)
podlegaja zmianie bez powiadomienia.

Ponizsze wskazéwki zawierajg wazne informacje dotyczace montazu, uzycia
i konserwacji.

Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do statego montazu.

Produkt nalezy podtaczy¢ JEDYNIE do uziemionego i zabezpieczonego
obwodu.

Przed czyszczeniem lub wymiang bezpiecznika nalezy zawsze odtaczy¢
produkt od zasilania.

NIE nalezy patrze¢ na zrodto $wiatta, gdy produkt jest wlaczony.

Nalezy upewnic¢ si¢ czy przewod zasilajacy nie jest zagnieciony lub
uszkodzony.

Nigdy nie nalezy odlacza¢ produktu od zasilania, ciagnac lub szarpigc za
przewod zasilajacy.

Podczas montazu produktu na gorze nalezy uzy¢ kabla bezpieczenstwa.
NIE nalezy klas¢ materiatow tatwopalnych w poblizu wiaczonego produktu.
NIE nalezy dotykac¢ produktu, gdy jest wlaczony, poniewaz moze by¢
nagrzany.

Napigcie wyjscia, do ktorego podiaczony jest produkt powinno by¢ o
wartosci podanej na naklejce lub panelu tylnym produktu.

Produkt jest przeznaczony jedynie do obstugi w pomieszczeniach
zamknigtych! (IP20) Aby unikna¢ ryzyka pozaru lub porazenia nie
nalezy wystawia¢ go na dziatanie deszczu lub wilgoci.

Nalezy zawsze montowaé produkt w miejscu z odpowiednig wentylacja
przynajmniej 20 cali (50 cm) w odlegtosci od przylegtych powierzchni.
Nalez upewnic si¢ czy zaden z otworéw wentylacyjnych na obudowie
produktu nie jest zapchany.

Nigdy nie nalezy podtacza¢ produktu do $ciemniacza lub rezystora.
Nalezy wymieni¢ bezpiecznik o tej samej wartosci i rodzaju.

Uzywaj tylko w zestawie uchwyt montazowy lub uchwyty do
przenoszenia ciezaru tego produktu.

Maksymalna temperatura otoczenia to 104 °F (40 °C). Nie nalezy
uzywac produktu w wyzszych temperaturach.

W przypadku powaznych probleméw z obstuga produktu nalezy
niezwlocznie zaprzestac jego dalszego uzytkowania.

NIE nalezy otwiera¢ produktu. Produkt nie zawiera zadnych czgsci do
serwisowania przez uzytkownika.
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Kontakt

Co Wchodziw -
Skiad Zestawu -

Przed
Montazem

Opis

Poza Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczonym Krolestwem, Irlandig lub
Mexico w celu uzyskania pomocy lub zwrotu produktu nalezy skontaktowac
si¢ z dystrybutorem na terenie danego kraju. Dalsze informacje kontaktowe
na stronie www.chauvetlighting.com www.chauvetlighting.com.

Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC - Karta gwarancyjna
Przewod zasilajacy - Praktyczny przewodnik
Redukcja gwintu

Nalezy rozpakowaé urzadzenie Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC oraz
upewnic si¢, ze wszystkie znajdujace si¢ w opakowaniu czgsci s3 w dobrym
stanie. W przypadku, gdy opakowanie lub jego zawarto$¢ nosza $lady
uszkodzenia, nalezy natychmiast poinformowac¢ o tym fakcie dostawce, a nie
firm¢ CHAUVET®.

Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC jest kompaktowa ruchomg glowica z
wieloma funkcjami, ktora wyposazona jest w czterokolorowe diody LED
RGBW o mocy 20 W. Elektryczny zoom pozwala na wyswietlanie obrazéw
zarébwno z daleka jak i bliska. Bardzo tatwa nawigacja oraz pelen odczyt
tekstu dzigki zastosowaniu kolorowego wyswietlacza LCD o duzym
kontrascie. Mozliwo$¢ stworzenia zsynchronizowanego pokazu w trybie
master/slave dzigki zainstalowanym i tatwo dostgpnym programom
automatycznym. Dzigki wykorzystaniu opcjonalnego pilota IRC-6 firmy
CHAUVET® mozna w bardzo tatwy sposob sterowa¢ bezprzewodowo
urzadzeniem bez wykorzystania DMX. Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC
idealnie pasuje do torby CHS-50 VIP produkowanej przez CHAUVET®.
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Jarzmo
o] m Q
o o
e} o ‘
X\
Mo ococoo ‘ \
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produktu \
Czujnik
Wyswietlacz Przyciski' Kontrolka podczejrwieni
LCD Sterowania
W;K;;;e Zacisk bezpiecznika Wejécie
zasilania

N Y

Panel Tylni
Wyjscie DMX Wyjscie
Zasilania
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Moc AC Produkt posiada automatyczne przelaczanie zakresu zasilania, ktore pozwala
na dzialanie produktu przy napieciu wejsciowym 100 do 240 V
(prad zmienny), 50/60 Hz.

Podlaczenie Przy podiaczaniu maksymalnej liczby urzadzen Intimidator™ Wash Zoom
Produktow 350 IRC, ktére mozna ze soba potaczy¢ do konkretnego napigcia, nalezy
zapoznac si¢ z tre§cig nalepki na produkcie lub instrukcja obstugi.

Wymiana 1. Odfaczy¢ produkt od zasilania.

Bezpiecznika 2. Wlozy¢ koficowke srubokreta z ptaska gtowka do otworu zacisku
bezpiecznika, poluzowa¢ zacisk i pociggnaé.

3. Usuna¢ spalony bezpiecznik z zacisku z przodu pokrywy bezpieczefstwa
1 wymieni¢ na nowy o dokladnie tym samym rodzaju i wartosci.
4. Wlozy¢ uchwyt bezpiecznika i ponownie wiaczy¢ zasilanie.
IRC-6 — Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC jest w pelni kompatybilny z pilotem
sterowanie na IRC-6 firmy CHAUVET®.

podczerwien

Ponizsze przyciski IRC-6 uzywane sa do sterowania urzadzeniem
Intimidator™ Wash 350 IRC:

<BLACKOUT?> - wiaczanie/wytaczanie diod LED
<AUTO> - wyhor trybu programéw automatycznych
<SOUND?> - wybor trybu aktywacji dzwigkiem
<STROBE> - strobowanie (0-20 Hz)

<SPEED> - predko$¢ programéw automatycznych
<SENSITIVITY> - wybor czutosci reakcji na dzwigk
<%> - Sciemniacz (dimmer)

<MANUAL> - rgczne sterowanie biala dioda LED
<FADE/SNAP> - zmiana koloru

<R> - reczne sterowanie czerwong diodg LED

<G> - rgczne sterowanie zielong diodg LED

<B> - rgczne sterowanie niebieskg diodg LED

<+> - zwigkszenie przystony/$ciemniacza/czutosci/predkosci pan i tilt
oraz makra

<-> - zmniejszenie przystony/§ciemniacza/czutosci/predkosci pan i tilt
oraz makra

od <0> do <9> - ruchy makr pan oraz tilt
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Montaz Przed zamontowaniem produktu nalezy zapoznaé si¢ ze wskazdwkami
bezpieczenstwa.

Zacisk montazowy Bezpieczefistw
(pasuje do zaciskow CLP-15 lub o Kabel
CLP-15 firmy CHAUVET®)

Gwintowany otwor
montazowy M12 na dolnej e
czesci urzadzenia /

Uchwyt (x2)

Podstwaki gumowe
(x4)
do montazu na
Rysunek podtoiu
przedstawiajacy
montaz produktu

rozmiaru M10. Mniejszy gwint M10 pasuje do zacisku CLP-10 firmy

CDDolqczony do urzadzenia reduktor gwintu redukuje istniejacy gwint do
CHAUVET®.

Opis Panelu Przycisk |Funkcja

<MENU> |Wyjscie z biezacej opcji menu lub funkc;ji

Sterowania <UP> Przejscie w gore po liscie menu oraz zwigkszenie wartosci
numerycznej w funkcji

<DOWN> E’Jrrflfgime w dét po liscie oraz obnizenie warto$¢ numerycznej w

<ENTER> |Wigczeni opcje menu lub ustawienie wybranej wartosci
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Opcje Menu

Gléwny poziom

Poziomy Programowania

Opis

Address 001-512 Ustala adres poczatkowy DMX
DMX ;;g: Wyb6r trybu DMX
Auto Auto01—Auto16 | Wybdr programu automatycznego
Run Mode Sound Wybér trybu DMX
Slave Wyb6r trybu slave
IR Wybér sterowania na podczerwien
OFF Standardowa obstuga pan
Pan Reverse ON Odwrécona obstuga pan
. OFF Standardowa obstuga filt
Tilt Reverse ON Odwrécona obstuga tilt
540 Wybor zakresu pan wyzoszgcego 540°
Pan Angle 360 Wybér zakresu pan wyzoszgcego 360°
180 Wybér zakresu pan wyzoszacego 180°
270 Wybér zakresu tilt wyzoszacego 270°
Tilt Angle 180 Wybor zakresu tilt wyzoszgcego 180°
90 Wybor zakresu tilt wyzoszgcego 90°
Normal
P/T Speed Fast Wybér predkosci panttilt
Slow
Aut Ustawienie predkosci wentylatorow
Fans uto zaleznie od temperatury
Full Predkos¢ wentylatora
Podswietlenie wyswietlacza wylgcza sie
Setup Displ OFF jesli urzadzenie nie jest uzywane
1spiay ON Podswietlenie wyswietlacza zawsze
wigczone
Screen Rev OFF Stand’ardowa pozycja w’yé.wietlacza
ON Odwrécona pozycja wyswietlacza
Square
Dimmer Curve SI(?::/Z Wybér trybu krzywej $ciemniacza
Linear
Dimmer Speed Fast Wybér predkosci Sciemniacza
Smooth
RED
Color Balance GBT_EJEEN Wyb6r balansu bearw (od 100 do 255)
WHITE
Sensitivity 001—100 Ustawienie czutosci reakcji na dzwiek
Reset Reset urzadzenia
Factory Set taduje ustawienia fabryczne
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Opcje Menu (kont.)

Gtoéwny poziom

Poziomy Programowania

Opis

Sys Info

Ver VX Wyswietla wersje oprogramowania
Running Mode XXXXX Wyswietla aktualny tryb pracy
DMX Address XXX Wyswietla aktualny adres DMX

Temperature XXX

Wyswietla temperature diod LED w
stopniach celciusza

Polqczenie Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC moze wspolpracowaé z kontrolerem

DMX DMX, gdy jest podlaczony za pomoca polaczen seryjnych DMX Instrukcje
dotyczace podtaczenia i konfiguracji produktu w celu obstugi system DMX
znajduja si¢ w instrukcji obstugi Jezeli nie znajg Panstwo systemu DMX,
DMX Primer znajduje si¢ na stronie www.chauvetlighting.com.

Adres W celu zapewnienia petnego dostepu do wszystkich kanatéw w kazdym
Poczatkowy trybie DMX najbardziej zalecanym adresem DMX jest 484.

Polaczenie Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC wykorzystuje potaczenie danych DMX
Master/Slave dla swojego trybu Master/Slave. Instrukcje dotyczace podiaczenia i
konfiguracji produktu w celu obstugi Master/Slave znajduja si¢ w instrukcji

obstugi.
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Wartosci DMX

29-CH Kanat |Funkcja Wartosé |Procent/Ustawienie
1 Pan (obroét) 000 & 255|0d 0 do 540°
2 Fine Pan_ . 000 & 255|Precyzyjne sterowanie obrotem
(precyzyjny obrot)
3 Tilt (przechyt) 000 & 255|0d 0 do 270°
4 ::::c-;:;jny przechyl) 000 © 255| Precyzyjne sterowanie przechytem
5 Predkos¢ 000 & 255|Predkos¢ Pan/Tilt (od szybkiego do wolnego)
6 Czerwony 000 & 255|0d 0 do 100%
7 Zielony 000 & 255|0d 0 do 100% Strefa 1
8 Niemieski 000 & 255|0d 0 do 100%
9 Biaty 000 & 255|0d 0 do 100%
10 Czerwony 000 & 255|0d 0 do 100%
11 Zielony 000 & 255|0d 0 do 100% Strefa 2
12 Niemieski 000 & 255|0d 0 do 100%
13 Biaty 000 & 255|0d 0 do 100%
14 Czerwony 000 & 255|0d 0 do 100%
15 Zielony 000 & 255|0d 0 do 100% Strefa 3
16 Niemieski 000 & 255|0d 0 do 100%
17 Bialy 000 & 255|0d 0 do 100%
18 Czerwony 000 & 255|0d 0 do 100%
19 |Zielony 000 & 255|0d 0 do 100% Strefa 4
20 Niemieski 000 & 255|0d 0 do 100%
21 Biaty 000 & 255|0d 0 do 100%

Strefy sterowania urzadzeni
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Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC QRG

Wartosci DMX (kont.)

29-CH Kanat

Funkcja

Wartos¢

Procent/Ustawienie

(kont.)

22

Kolory

000 & 004

Brak funkcji

005 & 009

Kolor 1

010 & 014

Kolor 2

015 & 019

Kolor 3

020 & 024

Kolor 4

025 & 029

Kolor 5

030 & 034

Kolor 6

035 & 039

Kolor 7

040 & 044

Kolor 8

045 & 049

Kolor 9

050 & 054

Kolor 10

055 & 059

Kolor 11

060 & 064

Kolor 12

065 & 069

Kolor 13

070 & 074

Kolor 14

075 & 079

Kolor 15

080 & 084

Kolor 16

085 & 089

Kolor 17

090 & 094

Kolor 18

095 & 099

Kolor 19

100 & 104

Kolor 20

105 & 109

Kolor 21

110 & 114

Kolor 22

115 & 119

Kolor 23

120 6 124

Kolor 24

125 & 129

Kolor 25

130 6 134

Kolor 26

135 & 139

Kolor 27

140 & 144

Kolor 28

145 & 149

Kolor 29

150 & 154

Kolor 30

155 & 159

Kolor 31

160 & 164

Kolor 32

165 © 169

Kolor 33

170 6 174

Kolor 34

175 & 179

Brak funkcji

180 & 201

Zmiana koloréw zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara (szybko zwalnia¢)

202 & 207

Zatrzymanie
(Kolor pozostaje w biezgcym kolorem)

208 & 229

Zmiana koloréw przeciwnie do ruchu wskazéwek
zegara (wolnego do szybkiego)

230 & 234

Brak funkcji

235 & 249

Przeskakiwanie kolorow
(szybko zwalniac)

250 & 255

Kolory aktywowane dzwigkiem
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Wartosci DMX (kont.)
29-CH Kanat |Funkcja Warto$é [Procent/Ustawienie

(kont.) 000 & 015 |Brak funkcji

016 & 031 |Makra strefy 1

032 & 047 |Makra strefy 2

048 & 063 |Makra strefy 3

064 & 079 |Makra strefy 4

080 & 095 |Makra strefy 5

096 & 111 |Makra strefy 6

Zainstalowane 112 & 127 | Zainstalowane 7 (makra stref 1-6)

23 sterowanie

urzadzeniem 128 & 143 | Zainstalowane 8

144 &S 159 | Zainstalowane 9

160 & 175 | Zainstalowane 10

176 & 191 |Zainstalowane 11

192 & 207 |Zainstalowane 12

208 O 223 | Zainstalowane 13

224 & 239 | Zainstalowane 14

240 & 255 | Zainstalowane 15 (zainstalowane 8-14)

2 Szybkos¢ Predkosé¢ stref oraz zainstalowanych programéw

(funkcja fabryczna) 000 & 255 (od wolnego do szybkiego)

25 Sciemniacz 000 & 255 |Od 0 do 100%

000 & 019 |Zamknigta

020 & 024 | Otwarta

025 © 064 |Efekt strobowania (wzrost predkosci)

065 & 069 |Otwarta

wh. szybki, wyt. wolny

070 © 084 (zmniejszenie predkosci)

085 © 089 |Otwarta

090 &S 104 |wh. wolny, wyt. szybki (zmniejszenie predkosci)

105 & 109 | Otwarta

110 & 124 |Przystona losowo (zmniejszenie predkosci)

125 & 129 | Otwarta

wi. szybki losowo, wyt. wolny

130 © 144 (zmniejszenie predkosci)

26 Przystona —
145 & 149 | Otwarta

wi. wolny losowo, wyt. szybki

150 © 164 (zmniejszenie predkosci)

165 © 169 | Otwarta

170 & 184 |Efekt pulsowania 1 (zmniejszenie predkosci)

185 © 189 | Otwarta

190 & 204 |Efekt pulsowania 2 (zmniejszenie predkosci)

205 & 209 |Otwarta

Stopniowo wigczony i wytgczony

210 6224 (zmniejszenie predkosci)

225 © 229 |Otwarta

230 & 244 | Efekt pulsowania 3 (zmniejszenie predkosci)

245 & 255 | Otwarta

27 Zoom 000 & 255 |Przyblizanie oraz oddalanie
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Wartosci DMX (kont.)

29-CH
(kont.)

Kanat

Funkcja

Wartos¢

Procent/Ustawienie

28

Funkcje
sterowania

000 S 009

Brak funkcji

010 & 014

Wygaszanie podczas obrotu/przechytu

015 & 049

Brak funkcji

050 & 054

Reset funkcji pan

055 & 059

Reset funkgiji tilt

060 © 064

Przywr6¢ zoom

065 & 069

Brak funkcji

070 & 074

Reset wszystkiego

075 & 079

Brak funkcji

080 S 084

Odwrocona obstuga panttilt

085 & 089

Odwrécona obstuga pan/

090 & 094

Odwroécona obstuga tilt

095 & 099

Anulowanie odwréconej obstugi pan

100 & 104

Anulowanie odwréconej obstugi tilt

105 © 109

Anulowanie odwroconej obstugi pan/tilt

110 © 114

Normalna predkos¢ panftilt

115 & 119

Duza predkos¢ panttilt

120 & 124

Mata predkos¢ panttilt

125 & 129

Wentylator (petna predkos$¢)

130 & 134

Wentylator (automatycznie)

135 & 139

Sciemniacz (dimmer), szybko

140 © 144

Sciemniacz (dimmer), delikatnie

145 & 255

Brak funkcji

29

Makra
Ruchu

000 &S 007

Brak funkcji

008 & 023

Automatyczny ruch makr 1

024 & 039

Automatyczny ruch makr 2

040 & 055

Automatyczny ruch makr 3

056 © 071

Automatyczny ruch makr 4

072 & 087

Automatyczny ruch makr 5

088 & 103

Automatyczny ruch makr 6

104 & 119

Automatyczny ruch makr 7

120 & 135

Automatyczny ruch makr 8

136 & 151

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwigkiem 1

152 & 167

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwiekiem 2

168 © 183

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwiekiem 3

184 & 199

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwiekiem 4

200 © 215

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwiekiem 5

216 © 231

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwiekiem 6

232 © 247

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwiekiem 7

248 © 255

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwiekiem 8

95



Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC QRG

PL

Wartosci DMX (kont.)

14-CH

Kanal |Funkcja Wartos¢ |Procent/Ustawienie
1 Pan (obrot) 000 & 255 |Od 0 do 540°
2 Tilt (przechyt) 000 & 255 |0Od 0 do 270°
3 Predkosé 000 & 255 | Predkos¢ Pan/Tilt (od szybkiego do wolnego)
4 Czerwony 000 & 255 |Od 0 do 100%
5 Zielony 000 & 255 |Od 0 do 100%
6 Niemieski 000 & 255 |Od 0 do 100%
7 Bialy 000 & 255 |Od 0 do 100%
000 & 015 | Brak funkcji
016 &S 031 |Makra strefy 1
032 & 047 | Makra strefy 2
048 & 063 | Makra strefy 3
064 & 079 | Makra strefy 4
080 & 095 | Makra strefy 5
096 & 111 | Makra strefy 6
Zainstalowane 112 & 127 | Zainstalowane 7 (makra stref 1-6)
8 sterowanie — -
urzadzeniem 128 & 143 | Zainstalowane 8
144 & 159 | Zainstalowane 9
160 & 175 | Zainstalowane 10
176 O 191 | Zainstalowane 11
192 & 207 | Zainstalowane 12
208 O 223 | Zainstalowane 13
224 & 239 | Zainstalowane 14
240 O 255 | Zainstalowane 15 (zainstalowane 8-14)
O ottt ycana) | 000 © 25 g st sananych ot
10 Sciemniacz 000 & 255 |Od 0 do 100%
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Wartosci DMX (kont.)

14-CH Kanat

Funkcja

Wartos¢

Procent/Ustawienie

(kont.)

1

Przystona

000 & 019

Zamknieta

020 & 024

Otwarta

025 & 064

Efekt strobowania (wzrost predkosci)

065 & 069

Otwarta

070 S 084

wh. szybki, wyt. wolny
(zmniejszenie predkosci)

085 & 089

Otwarta

090 S 104

wi. wolny, wyt. szybki (zmniejszenie predkosci)

105 © 109

Otwarta

110 © 124

Przystona losowo (zmniejszenie predkosci)

125 & 129

Otwarta

130 © 144

wi. szybki losowo, wyt. wolny
(zmniejszenie predkosci)

145 & 149

Otwarta

150 © 164

wi. wolny losowo, wyt. szybki
(zmniejszenie predkosci)

165 & 169

Otwarta

170 © 184

Efekt pulsowania 1 (zmniejszenie predkosci)

185 © 189

Otwarta

190 © 204

Efekt pulsowania 2 (zmniejszenie predkosci)

205 & 209

Otwarta

210 & 224

Stopniowo wigczony i wytaczony
(zmniejszenie predkosci)

225 & 229

Otwarta

230 © 244

Efekt pulsowania 3 (zmniejszenie predkosci)

245 & 255

Otwarta

12

Zoom

000 & 255

Przyblizanie oraz oddalanie

97



Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC QRG

PL

Wartosci DMX (kont.)
14-CH

Kanat |Funkcja

Wartos¢

Procent/Ustawienie

(kont.)

13 Funkcje

000 &S 009

Brak funkcji

010 & 014

Wygaszanie podczas obrotu/przechytu

015 & 049

Brak funkcji

050 & 054

Reset funkcji pan

055 & 059

Reset funkcji tilt

060 © 064

Przywr6¢ zoom

065 & 069

Brak funkcji

070 & 074

Reset wszystkiego

075 & 079

Brak funkcji

080 S 084

Odwrécona obstuga panttilt

085 & 089

Odwrécona obstuga pan/

sterowania

090 & 094

Odwrécona obstuga tilt

095 S 099

Anulowanie odwrdconej obstugi pan

100 © 104

Anulowanie odwrdéconej obstugi tilt

105 & 109

Anulowanie odwréconej obstugi panftilt

110 & 114

Normalna predkosé pantilt

115 & 119

Duza predkosé panftilt

120 © 124

Mata predkosc¢ panttilt

125 & 129

Wentylator (petna predkos$c)

130 & 134

Wentylator (automatycznie)

135 & 139

Sciemniacz (dimmer), szybko

140 © 144

Sciemniacz (dimmer), delikatnie

145 & 255

Brak funkcji

Makra

14 Ruchu

000 & 007

Brak funkcji

008 & 023

Automatyczny ruch makr 1

024 S 039

Automatyczny ruch makr 2

040 S 055

Automatyczny ruch makr 3

056 © 071

Automatyczny ruch makr 4

072 & 087

Automatyczny ruch makr 5

088 & 103

Automatyczny ruch makr 6

104 & 119

Automatyczny ruch makr 7

120 & 135

Automatyczny ruch makr 8

136 © 151

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwiekiem 1

152 © 167

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwigkiem 2

168 © 183

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwigkiem 3

184 & 199

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwigkiem 4

200 & 215

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwigkiem 5

216 © 231

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwigkiem 6

232 © 247

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwigkiem 7

248 © 255

Automatyczny ruch makr aktywowany dzwigkiem 8
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AaHHOM
pykoBoAacTBe

OT1kas ot
OTBETCTBEHHOCTU
3ameuaHus no
6e3onacHocTH

Kpatkoe pyxoBogctBo (QRG) mo Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC
comepxuT 06a3oByro uH(poOpMaIHi0 00 YCTPOHCTBE, BKIIOYAs BOMPOCHI
MOHTa)ka, HacTpoek MeHI0 u 3HaueHuii DMX. 3arpysure PykoBoactBo
rosb3oBaTets Ha caiire Www.chauvetlighting.com.

Wndopmarus u cnenudukanuy, NpUBEJCHHBIE B 9TOM PYKOBOJICTBE, MOTYT
MEHATHCS 63 yBETOMIICHHSI.

Hacrosmme 3amedanust o COACPKAT BAXKHYIO I/IH(i)OpMaL[I/HO 0 0e301MacHOCTH
IIpY MOHTAXKE, SKCIUTyaTalluh U TCXHUYCCKOM O6CIIy)KI/IBaHI/II/I.

3OT0 yCTpOHCTBO HE MPEHA3HAYEHO IS CTALMOHAPHOTO MOHTAXA.
Ioaxmouats 310 yerpoiictBo MoxkHO TOJIBKO k 3a3emieHHOMY U
3alUIEHHOMY KOHTYpY.

Bcerna oTxnodaiite ycTpoiCTBO OT IUTAaHUS IEPE OUUCTKOM UM 3aMEHOM
TPEIOXPAHHUTEIS.

HE cMmoTpuTe Ha HCTOYHUK CBETa, KOTZa YCTPOUCTBO BKIIIOUECHO.
Y6enutech, 4TO IPOBOJ HNEKTPOIUTAHMS HE IEPETHYT 1 HE IIOBPEXKICH.
Huxorna He oTkirouaiiTe 5T0 YCTPOMCTBO OT IIUTAHUS 3a IIHYP MUTAHUS.
IIpu MoHTaX<€e 3TOr0 YCTPOMCTBA CBEPXY MOIB3YWTECH PEIOXPAHUTEIILHBIM
TPOCOM.

HE nomyckaiite pazMeleHust psaoM ¢ yCTPOHCTBOM BOCILIAMEHSIOIINXCS
MAaTepHaIoB.

HE npuxkacaiitech k KOpILycy YCTpOHCTBa BO BpeMs €r0 paOOThI, HOCKOJIBKY
OH HarpeBaeTcsl.

Hanpspkenue po3eTky, K KOTOPOH MOAKIIOYAETCs 3TO YCTPOHCTBO, H0JKHO
HAXOJUThCS B JUANA30HE, YKa3aHHOM Ha HaKJIEHKe Ha 3aHEH aHeI!
YCTpOWCTBA.

JlaHHOE yCTPOMCTBO MPEIHA3HAUYEHO TOJILKO JUIS UCTIOJIb30BaHUs B
nomenieHusax (1P 20)! UtoObl yMEHBINATE PUCK BO3TOPAHMS ¥ TOPAXKEHHUS
QIIEKTPUYECKUM TOKOM, HE IIOJBEPraiiTe yCTPOICTBO BO3ICHCTBHIO JOKISL
WJTH BIIArH.

MoHTaX YyCTpOICTBA IOIDKEH BBINOIHATHCS TOJIBKO MPU HATMIUU
JIOCTATOYHOHN BEHTIJILILNK Ha paccTostHun He MeHee 20 mroivMoB (50 cM) ot
COCE/IHHX ITOBEPXHOCTEH.

Y6enurech, 4T0 HA KOPITYCE YCTPOHCTBA HET 3a0JIOKMPOBAHHBIX OTBEPCTHH.
Huxkorna He moakiIto4aiTe 310 yCTPONCTBO K PETYJISITOPY SIPKOCTH I
peocrary.

3ameHsiTe NpeJoXpaHuTeNb Ha YCTPOUCTBO TOTO K€ TUIA M HOMUHAJIA.
s nepeMerieHus: ycTponcTBa UCMOJIb3YHTE TOJbKO MOHTAKHBIN
32XKHUM WU PYUKH.

MakcumanbHas TeMIeparypa OKpy>Karollel Cpezibl COCTaBIISIET

104 °F (40 °C). He momyckaiite paboThl 5TOr0 yCTPOHCTBA MPU BHICOKOM
TEMIIEpaType.

B ciydae cepbe3HOro HapyIeHus B paboTe yCTPOHCTBA HEMEIUICHHO
MPEKPATUTE ETO HCMONB30BAHHE.

HE otkpeiBaiite 310 ycTpoiicTBO. OHO HE COIEPIKUT AeTaieH,
00CITY>KMBAaEMBIX TOJIE30BATENEM.
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KoHTaKT 32 mpenemamu CIIA, Bemukobpuranuun, Wpnawamn u Mekcuka Mo

BOIpOCaM MOJIEP)KKH WM BO3BpaTa yCTpPOHCTBAa oOpariuaiitech K CBOeMy
nmuctpubbtotopy.  KonraktHas uH(opmanms npuBeneHa Ha - caiite
www.chauvetlighting.com.

KomnnekT - Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC - Tapantuitnas xapra
nocTaBKuU [uyp nuranus - Kparkoe pyxoBoacTBo
VMeHbUINTENb PE3b0OBBIX OTBEPCTHI
Hayvano Pacmaxyiire ycrpoiicteo Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC u mpoBepste
pa6 OTl| VCTIPABHOC COCTOAHHE BCEX MOYHCHHBIX neraineit. Ecin xopoOka win ee
COZICP’KMMOE MMEIOT IPH3HAKH MOBPEXKICHHS, HEMEJICHHO coo0umTe 00
stom He CHAUVET®, a nmepeBo3unky.
ntimidator as oom — 9TO0 MHOTO(YHKIHMOHAIbHASL
OnuncaHue Intimidator™ Wash Z 350 IRC by

KOMIIAKTHAsi ~ BpAILAIOIIAsCs ~ TOJOBa  OMBIBAIOIETO  CBETa  C
4yeThpexBeTHBIME  cBetoanogamu  RGBW  momnuocteio 20 Br.
MoTOpU30BaHHBI 3yM MOAXOJUT M KOPOTKO- HJIM JJIMHHO(OKYCHOTO
MPOEUUPOBaHUs. YCTPOMCTBO TpeAsaraeT MNpOCTyI0 HAaBUTalUI0 U
MOJIHOTEKCTOBYIO MHJIMKALMI0 Ha BBICOKOKOHTPACTHOM M IOJHOLIBETHOM
JKK-3kpatne. Bbl MOXkeTe co3/1aBaTh CHHXPOHH3UPOBAHHBIC IIOY B PEXHME
Master/Slave ¢ mOMOIIBIO JIETKOZOCTYIMHBIX BCTPOCHHBIX aBTOMATHYECKHX
nporpamMM. ONIMOHANBHBIN IMyJIBT JUCTaHIMOHHOTO ympasieHus IRC-6 ot
CHAUVET® mnpenmnaraer ynobHoe OGecnpoBoaHoe ympasieHue 6e3 DMX.
VYerpoiictso Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC onrumanbsHO MOMEIAETCst B
cymky CHS-50 VIP Gear Bag or CHAUVET®.
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BUJIKK

0630p - / \\g

UK-patumk
o KHonku
XKK-aucnnein UHAnKaTopHasa
ynpasneHusa
namna
[epxarenb
npepoxpaHuTens

Bxoa DMX peaoxp

Bxop nutaHusa

/

N

Bbixog DMX Bbixoa, 3agHaa naHenb
nuTaHua
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MuTaHMe Oto ycrpoiicTBO MMeeT (GYHKIMIO aBTOMATHYECKOTO BbIOOpa AuManasoHa
SHGKTpOHI/ITaHI/Iﬂ U MOXET paGOTaTL CO BXOJHBIM HaHpH)KeHI/IeM B AHaIIa30HE
NEePEMEHHOTO 4 50 B 1ep. 1, 50/60 T,
TOKa

Moakno4veHne Hudopmarmio o MaKCHMAIEHOM KoJndecTse yerpoiiers Intimidator™ Wash
nutaHus Zoom 350 IRC, xoTopele MOXHO NOAKIIOYUTH IPHU COOTBETCTBYIOIIEM
HaIpsDKEHWH, CM. Ha CTHKepe Ha YycTpoiicTBe mim B PykoBomcTse

TI0JTB30BATEI.

3ameHa l. OtkimodnTe yCTPOCTBO OT IIHTAHUSI.

npe.qoxpaHMTeneﬁ 2. C moMoIIBIo OTBEPTKH C IUIOCKOH I'OJIOBKOH 0citabbTe eprkaTelib
NPEIOXPAHUTEINS U U3BJIEKUTE €TO.

3. H3BnexuTe neperopeBIInid MPeJOXPaHUTEIb U3 3aKUMa U 3aMEHHUTE €ro
Ha IpeIOXPAHUTEIb TOTO XKe THIIA ¥ HOMUHAIA.
4. TIoBTOpPHO BCTaBBTE JieprKaTellb IPETOXPAHUTENS H CHOBA ITOKIIIOUUTE
[HUTaHKE.
MHdpakpacHbIn Yerpoiictso Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC comectnmo ¢ mymbToM
nynbT IRC-6 or CHAUVET®.
AUCTaHUNOHHOr
O ynpaBrieHusl
(IRC-6)
C Intimidator™ Wash 350 IRC ucnione3yrorcst cnenyromue kHonku IRC-6:
<BLACKOUT?> — BkiII04YeHIe/BBIKIIOUEHHE CBETOIHO 1A
<AUTO> - BbIOOp pexxuMa aBTONPOrpaMm
<SOUND?> - BbI6Op pexrMa 3ByKOBOIl aKTHBaLUH
<STROBE> - crpobockomnuueckuii 3¢ pexr (0-20 ')
<SPEED> - ckopocTh aBTONpOrpamMMbl
<SENSITIVITY> — BbI00p YyBCTBUTEILHOCTH 3ByKa
<%> — nummep
<MANUAL> - pydHoe ynpaBieHue 6eibIM CBETOANOIOM
<FADE/SNAP> — u3meneHue 1eta
<R> — py4HoOe ynpaBjeHue KpaCHbIM CBETOIUOAOM
<G> - py4HOe ynpaBieHUe 3eIeHbIM CBETOANOIOM
<B> — pyu4HOe ynpaBiieHHe CHHUM CBETOANOIOM

<+> — yBEIIMYCHHE CKOPOCTU U MaKPOCOB
3aTBOpa/IUMMepa/d1yBCTBUTEIbHOCTH/TAHOPAMBI

<-> — yMeHBIIEHHE CKOPOCTH H MaKPOCOB
3aTBOpA/IMMMepPa/TyBCTBUTEIHHOCTH/TTAHOPAMBI

<0> — <9> — ABWKEHMS MAKPOCOB MAHOPAMBbI/HAKJIOHA
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MoHTa) Ileper MOHTa)XOM 3TOro  yCTpOiicTBa IpoYMTaiiTe 3aMeyaHUs IO
6€3011aCHOCTH.

MOHTaKHbI1 3aXKUM

CTPaxoBOYHbI
(pabotaer c 3askmmamu CLP-15 n p

CLP-15N ot CHAUVETE) TPoc
MoHTaxHoe pe3bboBoe
oTtBepcTue pasmepa M12
Ha HUWXKHe naHenu
Pyuku (x2)

Pe3nHOBbIE HOXKMN

(4 wr.)
ANA MOHTaXa Ha
nony
Cxema
MOHTaxa
ycTpoucTBa

YMEHBIIAECT BCTPOCHHOC MOHTAKHOC pe3L6OBOe OTBEPCTUEC 0 pa3sMepa M10.

CD BKJII0YEeHHBIH B KOMIUIGKT MOCTABKH YMEHBIIUTENb PE3bOOBBIX OTBEPCTHI
OtBepcrue pazmepa M10 coBmectumo ¢ 3axumom CLP-10 or CHAUVET®.

KHonka |®yHKuus
Ol'chaHVIe <MENU> |Bbixoa 13 TekyLiero MeHio nnm yHKumm
naHenu

<UP> MepemelleHne BBEPX MO CMMCKY MEHIO U YBENUYEHWNE YUCIOBOIO

ynpaBneHus 3HayeHus npu paboTe

<DOWN> MepemelleHne BHU3 NO CUCKY MEHIO Y YMEHbLUEHWNE YNCIOBOIO
3HayeHus npu paboTe
<ENTER> Tekyllee oTOoOpaxaemoe MeHo _nm HacTponka TeKyLlero
BblIOpaHHOro 3Ha4yeHusi B BbIOpaHHOWM pyHKLmK
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Hactpownkun MeHto

YpoBHu MporpammupoBaHus

FnaBHbIN ypOBEHb

HasBaHue

Address 001-512 Hactpolika HavanbHoro agpeca DMX
DMX ;;g: Bobi6op pexvma DMX
Run Mode Auto Auto01—Auto16 | Bbibop aBTOnporpaMmbl _
Sound BbiGop pexvma 3BYyKOBOW akTUBaLum
Slave Bbi6op pexuma Slave
IR Bobi6op VK-ynpaBnexus
Pan Reverse OFF HOpMaJ'IbIjbIVI I'IaHOpaMIjbIVI pexum
ON OO6paTHbIN NaHOPaMHbIN PEXUM
Tilt Reverse OFF Hopmanbtu;uh pexvuM HaknoHa
ON OGpaTHbI peXxMm HaknoHa
540 BobiGop yrna naHopambl 540°
Pan Angle 360 BobiGop yrna naHopambl 360°
180 Bei6bop yrna naHopambl 180°
270 Bbibop yrna HaknoHa 270°
Tilt Angle 180 BbiGop yrna HaknoHa 180°
90 BobiGop yrna HaknoHa 90°
Normal
P/T Speed Fast Bbi6op cKOpOCTM NaHopambl/HaKoHa
Slow
Aut HacTpolika ckopocTu BeHTUnsiTopa
Fans uto cornacHo Temneparype
Full YcTaHOBKa Makc. CKOPOCTU BEHTUNATOpa
Mocne neproaa HeaKTMBHOCTU NOACBETKA
Setup Display OFF aKkpaHa mﬁmoﬂaemﬂ i
ON MoaceeTka Ancnnes ocraeTcs BKI
Screen Rev OFF HopmanbHoe oTobpaxeHne
ON O6palueHune akpaHa
Square
Dimmer Curve slgg.:: Bbibop pexvma kpvBon auMmMepa
Linear
Dimmer Speed Fast Bbi6op ckopocTu guMmmepa
Smooth
RED
Color Balance GBT.EJITEN Bbi6op uBeToBoro 6anaHca (100 — 255)
WHITE
Sensitivity 001—100 HacTtpolika 3ByKoBOW 4yBCTBUTENBHOCTH
Reset C6poc npoaykra
Factory Set 3arpy3ka 3aBOACKUX HACTPOEK
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HacTpouku MeHro (npoga.)

FnaBHbIA YpOBEHb YpoBHu lNporpammupoBaHus HasBaHue
Ver VX OTtobpaxeHune Bepcum MO
Running Mode XXXXX OTob6paxeHne TeKyLero pexuma paboThbl
Sys Info DMX Address XXX OTob6paxeHne Tekylero agpeca DMX
Temperature XXX OTobGpaxeHne TemnepaTtypbl cBeTOAMOAA B
rpagycax Llenbcus

CBsi3b no DMX Ycrpoiicteo Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC wmoxer paborats c

koHTpoulepoM DMX mpy moaximodeHHH ¢ ITOMOIIBIO ITOCIENOBATEIBHBIX
coequnaeHnit DMX. UHCTpyKInH 1O MOJKIIIOYSHUIO U KOH(MHUTYPHUPOBAHHIO
sToro ycrpodictea B pexume DMX npusenenst B PykoBoncrse
nonb3oBatens. Ecam Bel He 3Hakombel ¢ DMX, 3arpysure BBogHOE
pykoBonctBo DMX Primer Ha caiite www.chauvetlighting.com.

HavyanbHbIN Juis obecriedeHns IMOJIHOTO JOCTyNa KO BCEM KaHalaM B KaXIOM U3
agpec pexumos DMX makcumanbHBII pekoMeHayeMslit anpec DMX — 484,

Moaknto4veHune Yerpoiicrso Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC ucrnons3yer coenuHeHHE
Master/Slave nepenaun panueix DMX mgas pexuma Master/Slave. Wucrpykunu 1o

MOJIKIIOYCHHI0 W KOH()HI'YPUPOBAHUIO JTOTO YCTPOMCTBA B pEKHME
Master/Slave nipuBeneHsl B PyKoBOICTBE MMOJIB30BATEIIS.
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3HaueHua DMX

29-CH Kanan |®yHkums 3HaueHue [MpoueHT/ycTaBKa
1 MaHopama 000 & 255 |0—540°
ToyHas
2 perynupoBka 000 & 255 | TouHas perynupoBska naHopambl
naHopambl
3 HaknoH 000 & 255 |0—270°
TouHas
4 perynuposka 000 & 255 | TouHasi perynmpoBka HakrnoHa
HaKrnoHa
5  [CkopocTb 000 & 255 (CCKggcc’g(z ;ig"ﬁ:;‘f{;"}g‘a"”"”a
6 KpacHbii 000 & 255 |0-100%
7 3eneHbI 000 & 255 |0-100%
= = 3oHa 1
8 Cunun 000 & 255 |0-100%
9 Benbin 000 & 255 |0-100%
10 KpacHbii 000 & 255 |0-100%
11 3eneHbIi 000 © 255 |0-100% 3oma 2
12 CuHuin 000 & 255 |0-100%
13 Benbin 000 & 255 |0-100%
14 KpacHbii 000 & 255 |0-100%
15 3eneHbin 000 & 255 |0-100% 3ona 3
16 CuHun 000 & 255 |0-100%
17 Benbin 000 & 255 |0-100%
18 KpacHbii 000 © 255 |0-100%
19 3eneHbI 000 & 255 |0-100%
= = 3oHa 4
20 Cunun 000 & 255 |0-100%
21 Benbin 000 & 255 |0-100%
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RU Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC QRG

3HauyeHusa DMX (npoa.)

29-CH Kanan |®yHkums 3HaueHue [poueHT/ycTaBKa

(I1 po.q.) 000 & 004 |Het geiictBus
005 & 009 |useT 1
010 & 014 |uBeT 2
015 & 019 |uBeT 3
020 & 024 |uBeT 4
025 & 029 |uBeT 5
030 & 034 |uBeT 6
035 & 039 |uBeT 7
040 & 044 |uBeT 8
045 & 049 |uBeT 9
050 & 054 |uBeT 10
055 & 059 |uBeT 11
060 © 064 |uBeT 12
065 & 069 |uBeT 13
070 & 074 |uBeT 14
075 & 079 |uBeT 15
080 & 084 |uBeT 16
085 & 089 |uet 17
090 & 094 |uBeT 18
095 & 099 |uBeT 19
100 & 104 |uBeT 20
22 Ugeta 105 & 109 |upeT 21
110 & 114 |uBeT 22
115 & 119 |uBeT 23
120 & 124 |uBeT 24
125 & 129 |uBet 25
130 & 134 |uBeT 26
135 & 139 |uBet 27
140 & 144 |uBeT 28
145 & 149 |upeT 29
150 & 154 |upeT 30
155 & 159 |uBet 31
160 & 164 |uBet 32
165 & 169 |uBet 33
170 & 174 |uBeT 34
175 & 179 |HeTt gelicteus

M3meHeHVe LBeTa No YacoBoW cTpernke
(6bICTPOro K MearneHHoOMY)

202 & 207 |OcTaHoB (LBET OCTaeTcs B TEKyLLEM LBETE)

V3MeHeHve uBeTa NpoTMB YacoBOW CTPENku
(MeaneHHoro K 6eicTpomy)

230 © 234 |Het pevicteus
235 & 249 |LiBeToBOI NPbLIXOK (BLICTPOro K MeAIEHHOMY)
250 & 255 |LiBeTa 3BYKOBOW akTuBauuu

180 © 201

208 © 229
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RU

3Ha4yeHusa DMX (npoa.)

29-CH
(npoA.)

Kanan

DyHKUMA

3HauyeHue

MpoueHT/ycTaBKa

23

BcTpoeHHbIN
KOHTPONb

000 & 015

Het pencreus

016 & 031

Makpoc 30HbI 1

032 & 047

Makpoc 30HbI 2

048 & 063

Makpoc 30HbI 3

064 & 079

Makpoc 30HbI 4

080 & 095

Makpoc 30HbI 5

096 & 111

Makpoc 30HbI 6

112 & 127

BcTpoeHHbIn 7 (Makpochl 30H 1-6)

128 & 143

BcTpoeHHbIn 8

144 & 159

BcTpoeHHbIn 9

160 & 175

BctpoeHHbin 10

176 & 191

BcTpoeHHbin 11

192 & 207

BcTpoeHHbIn 12

208 & 223

BcTpoeHHbIn 13

224 & 239

BcTpoeHHbin 14

240 & 255

BcTpoeHHbin 15 (BCTpoeHHble 8-14)

24

BcTpoeHHas
CKOPOCTb

000 & 255

30HbI 1 BCTPOEHHAs CKOPOCTb (HWU3Kasi-BbICOKast)

25

PerynaTtop
SIPKOCTN

000 & 255

0-100%

26

3aTtBOp

000 & 019

3akpbITO

020 & 024

OTKpbLITO

025 & 064

Crtpobockonuyecknii acpcpexT
(yMeHbLUeHWe ckopocTy)

065 & 069

OTKpbITO

070 & 084

BbICTPO BKN, MeANEHHO BbIKN (yMeHbLLIeHMe CKOpOCTM)

085 & 089

OTKpbITO

090 & 104

MeaneHHo Bkn, BbICTPO BbIKN (YMeHbLUeHne
CKOpOCTM)

105 & 109

OTKpbLITO

110 & 124

Cny4aiHbIii pexuM 3aTBopa (YMEHbLLEHME CKOPOCTH)

125 & 129

OTKpbLITO

130 & 144

Cny4aiHbli pexuM BbICTPO BKI1, MEANEHHO BbIKI
(yMeHbLUeHWe cKopocTy)

145 & 149

OTKpbITO

150 & 164

CnyyaiiHblii pexvum MeaneHHo BKI, GbICTPO BbIKI
(yMeHbLUEeHne CKOpoCTM)

165 & 169

OTKpbLITO

170 & 184

VMnynbcHbIV adpdpekT 1 (yMeHbLLUEeHe CKOpOCTU)

185 & 189

OTKpbITO

190 & 204

VIMNynbCHbI 3pekT 2 (YyMeHbLLIEHNe CKOpPOCTK)

205 & 209

OTKpbITO

210 & 224

MocTeneHHoe BKI W BbIKM (YMEHbLUEHWE CKOpPOCTH)

225 & 229

OTKpbITO

230 & 244

MIMnynbCHbI apekT 3 (YyMeHbLLIEHNe CKOpOoCTK)

245 & 255

OTKpbITO
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3HauyeHusa DMX (npoa.)

29-CH
(npoA.)

Kanan

DyHKUMA

3HauyeHue

MpoueHT/ycTaBka

27

3ym

000 & 255

YBeaneHme/ymeHbLueume

28

DyHKUUMN
ynpaBeneHusi

000 & 009

Het nenctBus

010 & 014

3aTeMHeHWe nNpy naHopamypoBaHUW/HaKMOHe

015 & 049

Het nenctBus

050 & 054

C6poc naHopambl

055 & 059

C6poc HakmnoHa

060 & 064

C6pocuTb yBEnuyeHme

065 & 069

Het pencreus

070 & 074

C6pocuTb Bce

075 & 079

Het pencreus

080 & 084

O6paTHOE NaHOpaMUpPOBaHNE/HAKIOH

085 & 089

O6paTHas naHopama

090 & 094

O6paTHbIV HaKMoH

095 & 099

OTmeHa obpaTHoI naHopambl

100 & 104

OTmeHa obpaTHOro HakmnoHa

105 & 109

OTmeHa obpaTHol naHopambl/HaknoHa

110 6114

HopmanbHasi ckopocTb NaHopaMbl/HaKmoHa

115 & 119

Boicokas CKOpPOCTb I'IaHOpaMbI/HaK.I'IOHa

120 &6 124

Huskasi ckopocTb naHopaMbl/HaKoHa

125 & 129

BeHTunsATOp (BbiCOKas CKOPOCTL)

130 6 134

BeHTtunsitop (aBT0)

135 & 139

ﬂmmmep, BbICOKasA CKOPOCTb

140 & 144

Oummep, rnagkui

145 & 255

Het nenctBus

29

Makpochbl ABWXeHUA

000 & 007

Het pencreus

008 & 023

MaKpoc aBTOMaTMYECKOro ABUXKEHUS 1

024 & 039

Makpoc aBTOMaTN4eCcKoro ABWKeHUs 2

040 & 055

Makpoc aBTOMaTN4eCcKoro ABwxeHns 3

056 & 071

MaKpoc aBTOMAaTMYECKOro ABUXEHUS 4

072 & 087

Makpoc aBTOMaTN4eCcKoro ABwxeHns 5

088 & 103

MaKpoc aBTOMAaTWUYECKOro ABUXEHUS 6

104 & 119

Makpoc aBTOMaTN4eCcKoro ABwxeHus 7

120 & 135

MaKpoc aBTOMaTMYeCKOro ABUXEHUs 8

136 & 151

Makpoc ABUXEHNS B pexnme 3BYKOBOMN
aktTuBauum 1

152 & 167

Makpoc ABUXEHNS B pexnme 3BYKOBOMN
akTuBaumm 2

168 & 183

Makpoc ABUXEHNS B pexnme 3BYKOBOMN
akTuBaumm 3

184 & 199

Makpoc ABUXEHNS B pexnme 3BYKOBOMN
akTuBauum 4

200 & 215

Makpoc ABUXEHNS B pexnme 3BYKOBOMN
akTuBaumm 5

216 & 231

Makpoc ABUXEHNS B pexnme 3BYKOBOMN
akTuBauum 6

232 & 247

Makpoc ABUXEHNS B pexnme 3BYKOBOMN
akTuBaumm 7

248 & 255

Makpoc ABUXEHNS B pexnme 3BYKOBOMN
akTuBaumm 8

109



Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC QRG

RU

3Ha4yeHusa DMX (npoa.)

14-CH Kanan |®yHkums 3HaueHue [MpoueHT/ycTaBKa
1 MaHopama 000 & 255 |0—540°
2 HaknoH 000 & 255 |0—270°
3 CKopocTs 000 & 255 CkopocTb l‘IaHopaMbI/HaKJ'IOHa
(C BbICOKOW Ha HU3KYI0)
4 KpacHbIN 000 & 255 |0-100%
5 3eneHbIn 000 © 255 [0-100%
6 CUHUW 000 © 255 [0-100%
7 Genbin 000 &S 255 |0-100%
000 & 015 | HeT gelicteus
016 &S 031 | Makpoc 30HbI 1
032 & 047 | Makpoc 30HbI 2
048 & 063 | Makpoc 30HbI 3
064 S 079 | Makpoc 30HbI 4
080 & 095 | Makpoc 30HbI 5
096 & 111 | Makpoc 30HbI 6
8 BcTpoeHHbIN 112 & 127 | BcTpoeHHbIi 7 (Makpoch! 30H 1-6)

KOHTpONb

128 & 143

BcTpoeHHbIn 8

144 & 159

BcTpoeHHbIn 9

160 © 175

BcTtpoeHHbin 10

176 © 191

BcTtpoeHHbin 11

192 & 207

BcTtpoeHHbIn 12

208 © 223

BcTtpoeHHbin 13

224 & 239

BcTtpoeHHbin 14

240 & 255

BcTpoeHHsbin 15 (BCTpoeHHble 8-14)

9 BcTpoeHHas
CKOpOCTb

000 S 255

30HbI 1 BCTPOEHHAs CKOPOCTb
(Hn3kasi-BbIcoKas)

10 Perynsatop
SIPKOCTU

000 S 255

0—100%

11 3aTtBop

000 & 019

3akpbITO

020 & 024

OTKpbLITO

025 S 064

CTtpobockonuyeckuii acpcpexT
(yMeHbLUEeHne CKOpoCTM)

065 & 069

OTKpbLITO

070 S 084

BbICTPO BKI, MEANEHHO BbIKI
(yMeHbLUEeHne CKOpoCTM)

085 & 089

OTKpbLITO

090 & 104

MeaneHHo Bk, 6bICTPO BbIKI
(yMeHbLUeHWe ckopocTy)

105 © 109

OTKpbITO

110 & 124

CnyuvaliHbIvi pexxum 3aTBopa
(yMeHbLLeHWe ckopocTy)

125 & 129

OTKpbITO

130 & 144

Cny4alHbIii pexxum BbICTPO BKI1, MeAIEHHO
BbIKI (YMEHbLLEHME CKOPOCTK)

145 © 149

OTKpbITO

150 © 164

CnyyaiiHblii pexvum MeaneHHo Bk, 6bIcTpo
BbIKI (YMEHbLLEHNE CKOPOCTH)
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3HauyeHusa DMX (npoa.)
14-CH Kanan |®yHkums 3HaueHue |MpoueHT/ycTaBKa

(I1 pO.EI.) 165 & 169 | OTkpbiTO

170 & 184 MMnynbcHbIN adbdpekT 1
(yMeHbLUEeHne CKopoCTM)

185 & 189 | OTkpbITO

190 & 204 MMnynbcHbIN adbdpekT 2
(yMeHbLUEeHne CKOpoCTM)

205 & 209 | OTkpbITO

- MocTeneHHOE BKI W BbIKI
2106224 (yMeHbLLeHWe ckopocTy)

225 & 229 | OTKpbITO

MmnynbcHbIN adpdpekT 3
(yMeHbLLeHWe cKopocTy)

245 & 255 | OTKpbITO

12 3ym 000 © 255 | YBenuyeHne/ymeHbLLeHe

000 & 009 |Het genictBus

010 & 014 | 3aTemHeHuWe Npu NaHOpamMUpoBaHUW/HaKNoOHe
015 & 049 |HeTt genictBus

050 & 054 | C6poc naHopambl

055 © 059 | C6poc HaknoHa

060 & 064 | C6pocuTb yBENMYEHVE

065 & 069 |HeTt genicTBus

070 & 074 | C6pocutb BCe

075 & 079 |Het genictBus

080 © 084 | O6paTHOE NaHOpamMUpOBaHNE/HAKITOH
085 & 089 | O6paTHas naHopama

090 & 094 | O6paTHbIN HAKIMOH

095 & 099 | OTmeHa oGpaTHOW NaHopambl

100 & 104 |OTmeHa o6paTHOro HaknoHa

105 & 109 |OTmeHa obpaTHol naHopambl/HaknoHa
110 & 114 |HopmanbHasi CKOPOCTb NaHOpaMbl/HaKMoOHa
115 & 119 |Bbicokas ckopocTb NaHopambl/HaKknoHa
120 & 124 |Hwuskas ckopoCTb NaHOpambl/HaKknoHa
125 & 129 |BeHTtunsiTop (BbICOKasi CKOPOCTb)

130 & 134 |BeHtunstop (aBT0)

135 & 139 |[dummep, BbicOokasi CKOPOCTb

140 & 144 |Oummep, rnagkui

145 & 255 |Het nencteus

000 & 007 |Hert aelicteusa

008 © 023 | Makpoc aBTOMaTM4ECKOro ABWKEHUS 1
024 & 039 | Makpoc aBTOMaTUYECKOrO ABWXEHUS 2
040 & 055 |Makpoc aBTOMaTM4ECKOro ABWXEHUS 3
056 & 071 |Makpoc aBTOMaTMYECKOro ABWXEHUS 4
14 Makpochk! ABukeHUs1 | 072 S 087 | Makpoc aBTOMaTMYECKOro ABKeHNs 5
088 & 103 | Makpoc aBTOMaTM4YECKOro ABWXEHUS 6
104 S 119 |Makpoc aBTOMaTU4YeCKOro ABMXeHus 7
120 & 135 | Makpoc aBTOMaTU4eCcKoro ABmxeHns 8

Makpoc ABUXEHNS B pexnme 3BYKOBOMN
aktTuBauum 1

11 3aTtBop
(npoA.) |(npoa.)

230 © 244

DyHKUUMN
ynpaBneHus

13

136 & 151

111
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3Ha4yeHusa DMX (npoa.)

14-CH Kanan |®yHkums 3Hauenue [MpoueHT/ycTaBKa

(ﬂ po,q.) 152 & 167 Makpoc ABWKEHUSI B pexXMMe 3BYKOBOA
akTuBaumm 2

Makpoc ABWKEHUA B pexvme 3ByKOBON

168 & 183
akTuBaumm 3

Makpoc ABWKEHUA B pexvme 3ByKOBON

184 & 199
akTuBauum 4

14 Makpocbl ABUXKEHUA
(npoa.) |(npoa.)

Makpoc ABWKEHUA B pexvme 3ByKOBON

200 & 215
akTuBaumm 5

Makpoc ABWKEHUA B pexvme 3ByKOBON

216 © 231
akTuBauum 6

Makpoc ABWKEHUA B pexvme 3ByKOBON

232 & 247
akTuBauum 7

Makpoc ABWKEHUA B pexvme 3ByKOBON

248 O 255
akTuBauum 8

Contact Us WORLD HEADQUARTERS - CHAUVET®

General Information Technical Support
Address: 5200 NW 108" Avenue Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Sunrise, FL 33351 Fax: (954) 756-8015
Voice: (954) 577-4455 Email: tech@chauvetlighting.com
Fax: (954) 929-5560
Toll free:  (800) 762-1084 World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - CHAUVET® Europe Ltd.

General Information Technical Support
Address:  Unit 1C Email: uktech@chauvetlighting.com
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK World Wide Web
NG16 6NT www.chauvetlighting.co.uk
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

MEXICO - CHAUVET® Mexico

General Information Technical Support
Address:  Av. Santa Ana 30 Email: servicio@chauvet.com.mx
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000 World Wide Web
Voice: +52 (728) 285-5000 www.chauvet.com.mx

QOutside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact your dealer. Follow
their instructions to request support or to return a product. Visit our website for

contact details.
RoHS

Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC QRG — Rev. 3 ML
© Copyright 2013 CHAUVET®
All rights reserved.
I

Printed in the P. R. C.

112


mailto:tech@chauvetlighting.com
http://www.chauvetlighting.com/
mailto:uktech@chauvetlighting.com
http://www.chauvetlighting.co.uk/
mailto:servicio@chauvet.com.mx
http://www.chauvet.com.mx/

	About This Guide
	Disclaimer
	Safety Notes
	Contact
	What is Included
	To Begin
	Description
	Overview

	AC Power
	Power Linking
	Fuse Replacement
	Infrared Remote Control 6 (IRC-6)

	Mounting
	Product Mounting Diagram

	Control Panel Description
	Menu Options
	DMX Linking
	Starting Address
	Master/Slave Connection 

	DMX Values
	29-CH
	29-CH (cont.)
	29-CH (cont.)
	29-CH (cont.)
	14-CH
	14-CH (cont.)
	14-CH (cont.)

	Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC Zones of Control

	Acerca de Esta Guía
	Exención de Responsabilidad
	Notas de Seguridad
	Contacto
	Qué va Incluido
	Para Empezar
	Descripción
	Vista General
	Vista General (posterior)

	Corriente Alterna
	Alimentación en Cadena
	Sustitución del Fusible
	Control Remoto por Infrarrojos (IRC-6)

	Montaje
	Diagrama de Montaje del Producto

	Descripción del Panel de Control
	Opciones de Menú
	Enlace DMX
	Dirección de Inicio
	Conexión Maestro/Esclavo

	Valores DMX
	29-C
	29-C (cont.)
	29-C (cont.)
	29-C (cont.)
	14-C
	14-C (cont.)
	14-C (cont.)

	Zonas de Control del Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC

	À Propos de ce Manuel
	Clause de Non-Responsabilité
	Consignes de Sécurité
	Contact
	Ce Qui est Inclus
	Débuter
	Description
	Aperçu
	Aperçu (arrière)

	Alimentation CA
	Connexion Électrique
	Remplacement du Fusible
	Télécommande à Infrarouge (IRC-6)

	Installation
	Schéma de Montage

	Description du Tableau de Commandes
	Options du Menu
	Raccordement DMX
	Adresse de Départ
	Connexion Maître/Esclave

	Valeurs DMX
	29 Canaux
	29 Canaux (suite)
	29 Canaux (suite)
	29 Canaux (suite)
	14 Canaux
	14 Canaux (suite)
	14 Canaux (suite)

	Zones de Commande de l'Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC

	Über diese Schnellanleitung
	Haftungs-ausschluss
	Sicherheits-hinweise
	Kontakt
	Packungsinhalt
	Start
	Beschreibung
	Überblick
	Überblick (Rückseite)

	Wechselstrom
	Reihenschaltung der Geräte
	Auswechseln der Sicherung
	Infrarot-Fernbedienung (IRC-6)

	Montage
	Ansicht Geräte-montage

	Beschreibung des Bedienfeldes Lesen
	Menüoptionen
	DMX-Verbindung
	Startadresse
	Master/Slave-Schaltung

	DMX-Werte
	29 Kanäle
	29 Kanäle (Fortsetzung)
	29 Kanäle (Fortsetzung)
	29 Kanäle (Fortsetzung)
	14 Kanäle
	14 Kanäle (Fortsetzung)
	14 Kanäle (Fortsetzung)

	Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC – Steuerungszonen

	Sobre este Guia
	Exclusão de Responsabilidade
	Instruções de Segurança
	Contacto
	Conteúdo
	Para Começar
	Descrição
	Descrição Geral
	Descrição Geral (trás)

	Alimentação CA
	Interligação de Alimentação
	Substituição do Fusível
	Controlo Remoto por Infravermelho (IRC-6)

	Instalação
	Diagrama de Instalação do Produto

	Descrição do Painel de Controlo
	Opções de Menu
	Interligação DMX
	Endereço Inicial
	Ligação Principal/Secundária

	Valores DMX
	29 Canais
	29 Canais (cont.)
	29 Canais (cont.)
	29 Canais (cont.)
	14 Canais
	14 Canais (cont.)
	14 Canais (cont.)

	Zonas de Controlo do Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC

	Informazioni sulla Guida
	Esclusione di Responsabilità
	Note di Sicurezza
	Contatti
	Che Cosa è Incluso
	Per Iniziare
	Descrizione
	Vista d'Insieme
	Vista d'Insieme(posteriore)

	Alimentazione CA
	Collegamento
	Sostituzione Fusibile
	Telecomando a Infrarossi (IRC-6)

	Montaggio
	Schema di Montaggio dell'Unità

	Descrizione del Pannello di Controllo
	Opzioni del Menù
	Collegamento DMX
	Indirizzo Iniziale
	Collegamento Master/Slave

	Valori DMX
	29-CH
	29-CH (cont.)
	29-CH (cont.)
	29-CH (cont.)
	14-CH
	14-CH (cont.)
	14-CH (cont.)

	Zone di Controllo Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC

	O Przewodniku
	Oświadczenie
	Wskazówki Bezpieczeństwa
	Kontakt
	Co Wchodzi w Skład Zestawu
	Przed Montażem
	Opis
	Ogólny opis produktu

	Moc AC
	Podłączenie Produktów
	Wymiana Bezpiecznika
	IRC-6 – sterowanie na podczerwień

	Montaż
	Rysunek przedstawiający montaż produktu

	Opis Panelu Sterowania
	Opcje Menu
	Połączenie DMX
	Adres Początkowy
	Połączenie Master/Slave

	Wartości DMX
	29-CH
	29-CH (kont.)
	29-CH (kont.)
	29-CH (kont.)
	14-CH
	14-CH (kont.)
	14-CH (kont.)

	Strefy sterowania urządzenia Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC

	данном руководстве
	Отказ от ответственности
	Замечания по безопасности
	Контакт
	Комплект поставки
	Начало работы
	Описание
	Обзор

	Питание переменного тока
	Подключение питания
	Замена предохранителей
	Инфракрасный пульт дистанционного управления (IRC-6)

	Монтаж
	Схемамонтажаустройства

	Описание панели управления
	Настройки Меню
	Связь по DMX
	Начальный адрес
	Подключение Master/Slave

	Значения DMX
	29-CH
	29-CH (прод.)
	29-CH (прод.)
	29-CH (прод.)
	14-CH
	14-CH (прод.)
	14-CH (прод.)

	Зоны контроля Intimidator™ Wash Zoom 350 IRC

	Contact Us



