
Installation/konfigurering av väggpaneler MWX45 och 
MWX65 till Audac MTX via AUDAC Touch™.

Allmän info:

MTX fabriksinställda IP-adress är 192.168.0.192.
Inloggning webbgränsnitt som administratör, lösenord: MTX
Inloggning webbgränsnitt som användare, lösenord: user
Ovanstående lösenord är default från fabrik, ändras via webbgränssnittet då man
är inloggad som administratör.

OBS!
MTX skall vara avstängd då externa paneler kopplas in/ur till WP-ingångarna
(RJ45) tillhörande varje zon! Om MTX:en inte är avstängd riskerar både paneler och 
MTX att skadas.

Factory Settings: Om man medvetet eller av misstag gjort RESTORE FACTORY
SETTINGS = OK så gäller detta ALLA inställningar centralt i MTX (inkl. ändring
till fabriksinställd IP-adress 192.168.0.192 !).
Det PÅVERKAR EJ MWX65 , då inställningarna till dessa lagras lokalt i panelerna!

Paneler som inte konfigureras efter att de kopplats till MTX styr med automatik
zon 1, beroende på att alla kommer med adress W001 från fabrik. Detta gäller oberoende av 
vilken zon de är inkopplade till!
Kopplas det in 4st MWX65 till en MTX48, så har man alltså externa ingångar till
varje zon via dessa MWX65 (mik och line mixas lokalt i panelen MWX65) som endast
kan nås från respektive zon, MEN ALLA MWX65 STYR ZON 1!

Ljudingångarna i MWX65 är alltså fasta till den zon de är inkopplade till och
kan endast avlyssnas där, men varje MWX65 kan väljas att styra 1st valfri zon
av de 4st tillgängliga på MTX48 och 8st tillgängliga på MTX88.

6st ljudingångar finns direkt i MTX och är valbara i alla zoner. Dessa är:
Ingång 1: Mic 1 (XLR)
Ingång 2: Mic 2 (XLR)
Ingång 3: Line 3 (Stereo RCA)
Ingång 4: Line 4 (Stereo RCA)
Ingång 5: Line 5 (Stereo RCA)
Ingång 6: Line 6 (Stereo RCA)

Externa ljudingångar som MWX65 + WLI + WMI ligger på ingång 7 och 8 enligt
följande:
Ingång 7 (kallas ibland för Remote Input 1 i manualer och i webbgränssnitt).



Ingång 8 (kallas ibland för Remote Input 2 i manualer och i webbgränssnitt).
För inkoppling av MWX65 till MTX48 och MTX88, se separat dokument ”MTX tillkoppling 
av yttre paneler” som är nedladdningsbart på www.starfelt.se under support vid följande 
produkter:

MTX48
MTX88

MWX45/B
MWX45/W

MWX65/B
MWX65/W

Konfigurering av väggpaneler MWX65 och MWX45 
med AUDAC Touch™
(OBS! innan konfigurering skall alla paneler kopplas in till en 
avstängd(!) MTX)

1. Ladda hem mjukvara AUDAC Touch™
2. Installera och öppna programmet
3. Om man bara vill konfigurera utrustning, behövs ingen inloggning, man kan välja 

”Direct mode”. Vill man däremot skapa en användarkontroll (styrsystem) för 
användaren, behöver man först skapa ett unikt konto för den kunden.

4. Koppla MTX och dator till samma nätverk, alternativt endast en rak nätverkskabel 
emellan dem. OBS! Eftersom MTX har en fabriksadress på 192.168.0.192, behöver 
datorn också ligga i samma nät (ex. 192.168.0.101).

5. Gå in under menyn ”Devices” och välj fliken ”Discover”. Sökning görs nu efter 
anslutna Audac-produkter. När den hittat MTX, tryck på plus-tecknet för att spara den.

6. Produkten finns nu under fliken ”Saved” – tryck på MTX:ens namn för att öppna den.
7. Uppe till höger finns en meny för ”Settings”, tryck på den. Här kan man namnge och 

ändra konfiguration på in- och utgångar m.m. Det går även att ändra IP-adress under 
menyn ”Network”.

8. Välj ”Peripherals” i menyn.

Vi är nu inne i konfigurationen för väggpaneler.

Först skall varje panel paras ihop med en zon, som den ska styra.

För MWX45:
1. Välj ”Add wallpanel”
2. Välj vilken zon panelen skall styra
3. När man trycker på ”Add wallpanel” börjar samtliga inkopplade paneler att blinka.
4. Gå till den panel som skall paras, och tryck på Prog+ knappen så att den slutar blinka. 

Den visar då siffran på den zon den parats med.
5. Upprepa proceduren för samtliga paneler.
6. KLART



För MWX65:
1. Välj ”Add All-in-one wallpanel”.
2. Väl sedan en unik adress mellan W001 och W008.
3. När man trycker på ”Add wallpanel” börjar samtliga inkopplade paneler att blinka.
4. Gå till den panel som skall paras, och tryck på jog-hjulet så att den slutar blinka. 
5. Upprepa proceduren för samtliga paneler så att alla har en unik adress.

Alla anslutna MWX65-paneler skall nu vara synliga under menyn ”Peripherals”

Nu kan man välja vilken zon de skall styra samt ställa in andra funktioner så som 
skärmsläckare, skärmstyrka samt slå av/på phantommatning på panelens mikrofoningång.

Det är också smart att här välja de ingångar som skall vara tillgängliga att välja på panelen. Ta
bort ingångar med soptunna-symbolen, och lägg till ingångar med knappen ”Add+”.

Man kan också välja att blockera vissa funktioner för användaren av MWX65:
 Block volume change (volymen kan ej regleras)
 Block input change (ingång kan ej väljas)
 Block mute change (mute-funktionen är frånkopplad)
 Block Bass/treble change (bas- och diskantkontroll kan ej regleras)
 Block settings menu (inställningar kan ej ändras, här ingår av/på för Phantommatning 

av mikrofonen, Backlight level, Screensaver samt Screensaver delay.

När alla inställningar är gjorda, tryck på knappen Save to Wallpanel, så sänds
informationen och sparas lokalt i den valda panelen MWX65.
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